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SEAT 133
46.
— e
(
GENERALIDADES
DIMENSIONES Y PESOS 85 Octano 96 Octano Especial
Sopbitad sotel tmmi) . 2o ran 0 L 3.451 3.451 3.475
Datolla Kdistanciaentreejes) - 0h L ot ol oial 2.027 2,027 2.027
dncho vladelantera mre )l v i’y v i L151 1151 L1151
dAnclio i traseralmmal. o 6. oL e 1.215 1.215 1L.217
Anchuramdrimalmm.) .o 8 oo L L i 1.421 1.421 1.421
Sllum mavima(mm. b L 0.0 0L S 1.328 1.328 1.328
Eanorden demarcha (k) o ! o ol G s 690 690 700
Distribucion sobre los ejes del peso total :
B demntero (.o 00 o - = - - - —
B bareroke ) .. e o - - P
Cwgnehllen) o, . i, a e o 320 320 400
Pendiente superable a plena carga :
Fnpbmaravelocidad =0 0 T 0 L 307, 295 324
Pumunselocidad. . L.l e e 167, 167 163
Mntsbeendamlocidad. . on T B e e 107, 10%. 10%
Ye cuartanolocidad . 1. L L SaL TR 6%
Cammelaants . o0 L. 0 e R 30%. 297, 31
Nadiode mrominimo fmmi). .., . ... i ... .0, 5.000 5.000 5.000
MOTOR
CARACTERISTICAS GENERALES 8% Octano 96 Octano Especial
fipodemolor o, = | o0 el E o De vilvula en cabeza | De vdlvula en cabeza | De vdlvula en cabeza
BefReReif v e Sl s b L DG DB DH
Ehinambnenmotor. .. ... 0 .o 0, o Parte posterior Parte posterior Parte posterior
el b TR T S LRI e O S 4 tiempos OTTO 4 tiempos OTTO 4 tiempos OTTO
Nimero de cilindrosenlinea.. . s o, . ... ... .. 4 ; 4 4
fhimatroporedivramnn ) B0 20 s 65 x 63,5 65 x 63,5 65x 635
Cilindmdatotallomd)l o 0o o0 v s i 843 843 843
Kelpridndecompresion <+ . o0 o0l . vl 9al 8al 9al
Situwaeiom del drboldelenas. . .. .. <. 0. o.n 5. En blogue En bloque En blogque
Potehcomadima DING 1 S0t Wi E L s 37 CV a 5000 rpm. 34 CV a 4800 rpm. 44 CV a 6400 rpm.
Formavimo DIV, - .. 0. oo 0 by 0 5,6 mkg. a 3400 rpm. | 5,5 mkg. a 3200 rpm. | 5,5 mkg. a 3700 rpm.
Raltheld sealfCV By e (0 s el e o 7 7
Klen deomtendidlo . & .o e e i 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Gsolina redotendnda .., .0 h 0 90 de Octano 96 de Octano 96 de Octano
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SEAT 133
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W\w

1.- TIEMPOS

RUEDAS

Desmontar y montar para su verificacion o sus-
titucion :

Unariteda =% 0 o ai e e e 0,2
Cuagtroriedas, & 0 7 v s vi A 0,6
RUEDAS. Permutar (Todas incluida la de repues-

ta. INCLUYE : Verificacion del inflado. . . . . ... 0,6

DISCO DE RUEDA. Desmontar y montar con
rueda extraida. INCLUYE : La posible susti-

tuciondelgcamoras s iy i viag e s e T 0,2
CAMARA. Reparar o sustituir. INCLUYE : El
desmontaje y montaje de la cubierta. ... ..... . 05
EQUILIBRADO
Equilibrado de dos ruedas delanteras sobre. el
sehichlo o "o L s T e 0,7
Equilibrar dos ruedas trazeras sobre el vehiculo. . . -
EMBELLECEDOR DE RUEDA. Sustituir . . . . .. 0,2
NEUMATICOS
Tipoee: nes e e o0 Normal : Convencional — Especial : Radial
Ihimensiones.. .0 L Call D, Normal : 5,50 x 12 — Especial : 145 SR 13
Llanta recomendada. . . . ...........Normal:4x 12 — Especial : 4x 13
Presion de inflado :
Dlianteraeglfem2ll RS ol o TR e e e 14
Traseralkglem2) 00 colion il L 2,0
Par de apriete de los tornillos de las ruedas. . .. .. ... S U 7 mkg.
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SEAT 133

IL.- TIEMPOS

CONJUNTO DE MOTOR. Desmontar y mon-
tar del vehiculo. INCLUYE : D. y M. embrague
Hemetor. . i dioah st Gl it
MOTOR. Puesta a punto en el vehiculo. INCLU-
YE : Verificacién del apriete de la culata y colec-
tores de admisién y escape, reglaje de los taquets,
desmontar, limpiar y reglar el carburador y fil-
tro de aire, apretar racores de tuberias, reglar
las correas de bomba de agua y generador, des-
montar, verificar, limpiar y moniar bujias y co-
nexion de los cables de encendido, limpieza
y reglaje de los contactos del ruptor y compro-
bacién y reglaje del avance al encendido. . . . . ...
MOTOR ALIGERADQO. Sustituir. Desmontar,des-
armar parcialmente, armar en motor aligerado
y montar en vehiculo, INCLUYE : D. y M. motor,
culata planificandola, bomba de alimentacion,
volante de motor, bomba de agua y generador y
puestaopunto de moldr, /.. . s aivniov-ins
MOTOR ALIGERADO CON REPARACION DE
CULATA. Sustituir reparando culata, embrague,
carburador y bombas de agua y gasolina. IN-
CLUYE : D. y M. motor, realizar las reparaciones
necesarias. montar y poner G punto. . .« « v o v ..
MOTOR. Petrolear y laver. . .0 i v oy wieibanis
MOTUR. Cambigraceile. . ., ieid s e i o
MOTOR. Pintar (bloque de cilindros) . . .. .. ...
2.-

SOPORTE DELANTERO DE MOTOR. Sustituir

3,9

2,4

1,1

piezas necesarias al bloque nuevo, realizando
las sustituciones y ajustes que sean necesarios. . . .

SUPERFICIE SUPERIOR DE BLOQUE. Pla-
nificar. INCLUYE : Desmontar, desarmar, pla-
nificar, armar e instalar en el vehiculo . . .. ... ..

5.-

RETEN TRASERO DE CIGUENAL O TAPA.
D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. cambio,
embrague yvolante . . . .....

T:ZIPA, JUNTA O RETEN DE DISTRIBUCION.
Sustituir sobre el vehiculo. INCLUYE : D. y M.
polea y demds operaciones necesarias . .. ......
i

CAMISAS DE BLOQUE. Rectificar. INCLU-
YE : Desmontar motor, desarmar, rectificar,

armar e instalar en el vehiculo, realizando las.

sustituciones y reglajes que sean necesarios. . . . ..
CAMISAS. Sustituir con el bloque desmontado y
ORRINREITE oy vt ¢ s Bl i) s e

22,1

4,4

1,8

4.- TIEMPOS
BLOQUE DE CILINDROS. Sustituir. INCLU-
YE : D. y M. motor del vehiculo, transferir las
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8 Pistones, Segmentos y Bielas

)

8.- TIEMPOS

PISTONES, CAMISAS, SEGMENTOS Y BIELAS.
Sustituir. INCLUYE : Desmontaje de cdrter y
culata 'y conjuntos biela-pistén, sustituir juntas
de cdrter, planificado de culata, montaje y puesta
COURE B MUt oL STl i e o
MOTOR. Reparacién general. INCLUYE : D. y
M. motor del vehiculo, verifiacién, reparacion
o sustitucién de cualquier pieza, revision del
distribuidor de encendido, generador, motor de
arranque, carburador y bomba de alimentacién,
rectificado de los cilindros, vdlvulas y sus asientos,
cigiiefial, rectificado del plano de culata y pin-
tro del bloguadeeilindros. .. ... ...... ..
9.-

SEGMENTOS. Sustituir cuatro juegos. INCLU-
YE : Desmontaje de cdrter, culata y conjuntos de
biela-pistén, sustitucién de juntas de culata y de
cdrter, planificado de culata, montaje y reglajes
e AR T R B R T T

10.-

CIGUENAL Y CASQUILLOS. Sustituir. INCLU-
YE : D. y M. motor del vehiculo, desarmado ne-
cesario, armado e instalaciéon y ajustes necesa-

11.-
COJINETE ALOJAMIENTO PRIMARIO. Sus-
tituir. INCLUYE : D. y M. cambio y embrague . . .
12.-
VOLANTE DE MOTOR. Sustituir. INCLUYE :

D.yMcombio yembrague, . . .\ -« v o vuivenns
VOLANTE DE MOTOR. Rectificar. INCLU-
YE:D yM cambioycorond .. ... ..a.ass -

Continiia en la pdgina siguiente.

5,8

31,4

6,3

6,7

3,7

3,9
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SEAT 133
49.
Acoplamiento eje pistén :
Miterfarefifie. ... .. ... .iinica: 0,000 a 0,0iG mm.
dueindemopidie . . L. . Cn ool B e - -
Acoplamiento segmentos a las acanaladuras del pistén
(en sentido vertical). Juego de montaje :
Segmento de compresién . ...... .0,045a 0,077 mm.
Segmento rascador acetie . ...... . 0,025 a 0,057 mm.
Segmento de aceite con aberturas y muelle
TR e e sl el 0,020 a 0,052 mm.
Con entalladuras radiales. . . . .......... e
Separacion entre los extremos introducidos en el
cilindro. Juego de montaje :
Segmento de compresién . ......... 0,20 a 0,35 mm.
Segmento rascador de aceite . .. ..... 0,20 a 0,35 mm.
Segmento de aceite con aberturas y muelle in-
i e R S S e RS 0,20 a 0,35 mm.
Con entalladuras radiales. . . . ......... En contacto
Escalas de sobremedidas de segmentos., . .0,1-0,2-0,4-0,6
13.- TIEMPOS (Cont.) BIELAS
CORONA DE ARRANQUE. Sustituir. INCLU- Diferencia de peso de las bielas. . . . . .. .. *5gramos.
YE : D. y M. cambio, embrague y volante de Mdxima desalineacion entre ejes de cabeza y pie de
MOfOr. . .. it e b Ve i a 4,2 biela medida a 125 mm. del cuerpo. . . .. i e 4 0010
14.- Didmetro exterior casquillo pie de biela.22,009 a 22,034
POLEA DE CIGUENAL. Sustituir. INCLUYE : Didmetro interior casquillo pie de biela :
Todas las operaciones necesarias. . . .. ... .o... 1,2 @ e IR e i e 20,000 a 20,006 mm.
& e LR e e R N e i Rl S T - -
CARACTERISTICAS Didmetro asiento pie de biela. . . .. ... 21,9394 21,972
Acoplamiento de eje del piston al pie de biela o al cas-
CILINDROS quillo de pie de biela :
Digmetro de cilindros. . ....... 65,000 a 65,050 mm. Miteriirennin, L i L G P e b a -—
Juegodemontaje i . vi L niv. o 0,005 a 0,016 m
PISTONES Acoplamiento casquillo al pie de biela. . . 0,037 a 0,095
Diimetro de pistén (medido perpendicularmente al eje Didmetro asiento semicojinete biela . . 43,657 a 43,670
delpiston). ... cl i iy, v+ . @ 39,5 de cabeza Espesor semicajinete de biela :
Clise A . 0., 0 e O 64,970 a 64,980 mm. el . ... i EeE 1,807 a 1,813 mm.
i TR G e A R e 64,980 a 64,990 mm. T SR R e S e e e -
Clase .0 o ouss c o nnaiena s oo 05,990 a 65,000 mm. Acoplamiento semicojinetes de biela :
Clasell) . .oiosinn s sanh v, B 00 8 65010 m. Juego de montiie .. . s v vy v sas 0,026 a 0,071 mm.
i e s S L e 65,010 a 65020 mm. Escala de sobremedidas semicojinete biela :
Didmetro de pistones medido perpendicularmente al 0,127 - 0,254 - 0,508 - 0,762 - 1,016 mm.
el nibion ... v e e e - -
ase Ap ............. B e T - CIGUENAL
IR Sl O T e s e T -— Didmetro mufiequilla de bancada 50,785 a 50,805 mm..
i T SIESE R S R R ET e e - — Didmetro asientos cojinete de bancada. .54,507 a 54,520
T R e AR s il K R Espesor semicojinetes normales de bancada :
(lare l ... o S Dme D s bl - — Lado distribucion . s v »vonhis vs 1,832 a 1,841 mm.
Escalas de sobremedida. . . . ...... 0,1-0,2-04-06 Cenimle L e 1,835a 1,841 mm.
Didmetro de orificios para ejes de pistones : Iodowvolante v i uiv.oan s 1,832 a 1,841 mm.
Starndard. . . . . e R o . 19,985 a 19,990 mm. FEscala de sobremedida semicojinetes bancada :
Gldse o iy iR e e 0,127-0,254 - 0,508 - 0,762 - 1,016
Clome B cale it s i e e wi ke s e i -— Tolerancia entre cojinete de bancada y cigiiefial :
el s e e = Lado distribuciéon . . .. ... T 0,020 a 0,071 mm.
Altura de acanaladuras de segmentos sobre pistén : TR L e el e e Gy 0,020 a 0,065 mm.
Primera conaladurs © . .2 0., - 1,785 a 1,805 mm. Lndonalanle 00 dniviniio. o 0,020 a 0,071 mm.
Segunda oonalodine . .o il v 2,015 a 2,035 mm. Didmetro normal mur’iequﬂhj biela :
Tercerdcanalndura, . . ..o i ins . 3,957 a 3,977 mm. Standord .. v uaw <. 39,985 a 40,005 mm.
Diimetro eje pistén : R e e i e i e il
Standard s i v e el s 19,990 a 19,995 mm. Ll B~ e e e -
F PP G e e s e e e e - Ancho muiiequilla central de bancada . .28,080 a 28,120
b TN S R e Sl e R e T P RO e - Ancho soporte central . . . ..... 23,240 a 23,300 mm.
(R B G R e e e - - Espesor de cojinetes axiales :
Escala de sobremedidas de ejes de pistén . . . . .0,2 ¥ 0,5 o AR R e G 2,310 a 2,360 mm.
Espesor de segmentos : DODIEmedin s s 2,437 a 2,487 mm.
Segmento de compresion . ....... 1,728 a 1,740 mm. Juego axial del cigiiedial . ........ 0,060 a 0,260 mm.
Segmento rascador de aceite . . . ... 1,978 a 1,990 mm.
Segmento de acetie con aberturas y muelle VOLANTE DE MOTOR
RN i TR s 3,925 a 3,937 mm. ADER EENIND, U L.k i 0,10 mm.
Segmento de aceite de entalladuras radiales3,900 a 3,930
Acoplamiento de pistén-cilindro medido sobre la nor- PARES DE APRIETE
mal al eje de piston : Tornillo sujecién tapa bancada. . . ... ... w4 v O MEE
Juego de montaje al principio de falda. . ... ..... - = Tornillo o tuerca tapa biela . . . . .. ........ 3,5 mkg.
Juego de montaje en la base de la falda . . .. ... .. - - Tomillo figeien volonte . . oo s vn s sivnion s 3,8 mkg.
Juego montaje a 39,5 mm de cabeza. ... 0,020 a 0,040 domillostiecionpoled. . c s ves inens s 10 mkg.
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SEAT 1 e =
% Y—
e/ = 50.

Didmetro asiento guia vilvula sobre
T R T o e 12,950 a0 12,977 mm.
Acoplamiento entre guia vilvula y su
aNente- . ol LIRS I 0,023 a 0,080 mm.
Diémetro vdstago de vilvula. . . . . . . 0,030 a 0,063 mm.
Acoplamiento entre vdstago y gufa. . . .. 24,85 a 25,15
Didmetro cabeza vdlvula. . . .. .. 23,350 a 23,650 mm.

1 Culata o junta

I.- TIEMPOS
CULATA O JUNTA. D. y M. o sustituir. INCLU-
YE : D. y M. tapa, planificado de culata y re-
glajes necesarios . .......... e Mg 2,5
CU’EATA. Sustituir por otra desnuda. INCLU-
YE : Desmontar, desarmar, limpiar, rectificar
¥ esmerilar vdlvulas, escariar guias, sustituir espd-
B e e TR (T R E e 6,1
g?fl.A A. Reparacién total. INCLUYE : Desmon-
tar, desarmar, limpiar, rectificar o sustituir vdl-
vulas esmerilandolas, escariar guiss, planificar

dulata ymontar. s i . il 0. et 5,8
CULATA. Planificar. INCLUYE : Desmontar y
e T e o S SR e 2,9
CULATA. Reapretar. INCLUYE : D. y M. tapa

y reglaje de balancines . .., .... cenanly 1,1
2

TAPA O JUNTA DE BALANCINES. Sustituir.. .. 0,5
BALANCINES, Reglar. INCLUYE : D. y M. ta.

pa y apretado de culata, .. ....... e 0,6
3 .

VALVULAS. Sustituir todas. INCLUYE : D, y
M. culata, rectificado y esmerilado de vdlvulas,
sustitucién de las guias si fuera necesario, revi-
sién de empujadores, montar y reglar balancines . . 5,8

GUIAS DE VALVULA. (Todas). Sustituir al
esmerilar vilvulas. INCLUYE : Escariar vélvulas .. 0,8
5=

MUELLE DE VALVULA. Sustituir. INCLUYE :

D. y M. tapa de balancines, bujia correspondiente

para emplear iitil y reglaje de balancines :

Uk miialies o S e R 0,3
Ocho muelles . . . . . LR e e e L 2,4
CARACTERISTICAS
VALVULA DE ADMISION

Didmetro interior guia vilvula colocada. , 7,030 a 7,048
Didmetro exterior guia de vilvula. . ., . 13,000 a 13,030
Didmetro asiento guia de vilvula sobre

COBIl e, 12,950 a0 12,977 mm.
Acoplamiento entre guia de vilvula y su

aemte Lol s .0,023 a 0,080 mm.
Diémetro vdstago de vilvula. . . . . . . 6,985 a 7,000 mm.

Acoplamiento entre vdstago y guia . . 0,030 a 0,063 mm.
Didmetro cabeza vilvula . . . . . . . sy 268502715
Angulo inclinacién asiento vdlvula sobre culata, 45° *5’
Angulo inclinacién superficie asiento vilvula. 45° 30°%5°
Anchura asiento vdlvula . . . . . ve..1,700 a 2,300 mm,
Didmetro int. asiento vilvula sobre culata.23,990 a 24,01

VALVULA DE ESCAPE
Didmetro int. guta vilvula colocada. . . . . 7,030 a 7,048

Didmaotra ovtoriar ouia nalsila 12 4NN .. 12 nan

Angulo inclinacién asiento vdlvula sobre culata . 45° 5’
Angulo inclinacién superficie asiento vdlvula. 45° 30°*5’
Anchura asiento de valvula . . ........ 1,7a 2,3 mm.
Didmetro int. asiento vilvula sobre culata.21,990 a 22,01

MUELLES DE VALVULA

fhdmetrofterior .. . . .= ... 01 20,9%0,2 mm.
Longitud libre del muelle .. ............ 43,4 mm.
Nimero de espiras itiles, . . . . . Foun SR S 5
BPumemgotellilo o s s 5 7 3,6%0,05 mm.
Longitud libre bajo una carga de 23,3 1,2 kel 34

Longitud mdxima can una carge de 46.5 2,3 kg. . .24,7
Carrera tedrica de las vdlvulas sin juego :

Admisiin 0 oD = m 8,625 mm.
e .. . e .. ... 8,625 mm.
Reglaje de vilvulas :

Admisién. .

6.- TIEMPOS
EJE DE BALANCINES O VARILLAS DE TA-
QUETS. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y

M. tapa y reglaje de balancines. . ............
EJE DE BALANCINES. Reparar. INCLUYE :

. D. y M. tapa y reglaje de balancines. . . . .. ... .. L5
7

T;AQUETS. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cu-
lata, repaso de la superficie de trabajo y coloca-
cién, montar y reglar balancines. . .. ......... 5,5

ARBOL DE LEVAS. Sustituir. INCLUYE : To-
das las operacionesdelniim, 7.. . .. .......... 55

CADENA Y/O ENGRANAJES DE DISTRIBU-
CION. Sustituir. INCLUYE : Todas las opera-

Gioneshocotoing .. . 0 L. . 0 T o0 2,9

CARACTERISTICAS

ARBOL DE LEVAS
Didmetro asientos casquillos del drbol en el bloque :
Soporte lado distribucién :

Clae B, ... 50,500 a 50,510 mm.
(T S A AT e 50,510 a 50,520 mm.
Rl .. 50,700 ¢ 50,710 mm.
Chke’ll e, ... . e e cus i 2100 50,720

Continiia en la pdgina siguiente,
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SEAT 133 p -
TV s
CARACTERISTICAS (Cont.) Bomba de aceite tipo . ... .... A presién de engranajes
Presién normal del aceite . . ......... 3ad kg /em2.
Soportecentral. . . .......... 46420046450 mm. Holgura entre el pifién y la tapa. . . . .. 0,01a0,1 mm.
Soporte lado volante . . . . ... .. 35,921 a 35,951 mm. Juego entre engranaje conductor y su guia. 0,013 a 0,50
Diémetro exterior casquillos libres : Longitud del muelle de vélvula de
Lado distribucion : regulacion presién aceite. . . . . . 20mm.a 31,44-15 kg.
el G e SRR S 50,485 a 50,500 mm,
kT R e Ul e S L .. 50,495 a 50,510 mm.
Clase D . . ... Wi b b, s o SOSB5 G 50,700 mm, , 6 Carburador
Chae K i el i 50,695 a 50,710 mm. ;
Carquillo-central, ... .0 e. 0y 0 46,533 a 46,571 mm.
Casquillo lado volante . . ... ... 36,030 a 36,068 mm.
Didmetro interior casquillos colocados :
Casquillo lado distribucion . . . . . 38,025 a 38,050 mm.
Casquilloeentral &, ... 00 ... 43,404 2 43,424 mm.
Casquillo lado volante . . . .. ... 31,026 a 31,046 mm.
Acoplamiento entre casquillos y asientos
del bloque :
lodo dirbucion .. . s o 0,005 a 0,025 mm.
Tedocentral. ... vl ived iii: 0,087 a 0,155 mm.
Tadovolante . v i ina 0,079 a 0,147 mm.
Didmetro mufiequillas drbol de levas :
lado distriblicion . .2 0v s v 37,975 a 38,000 mm.
Jladacentral. . .o i ia 43,333 a 43,358 mm.
Ladovolonte’ .\ .. i 30,975 a 31,000 mm. 6.- TIEMPOS
Acoplamiento entre casquillos y mufiequillas : CARBURADOR D. y M. o sustituir. INCLUYE :
Lado dutribuolon . .. c..i.: v, 0,025 a 0,075 mm. ieza del filtro de aire y reglaje del ralentf, . 0,6
fodocentil. oo, 0 5 0ie el 0,046 a 0,091 mm. BURADOR. (Desmontado). Reparar o sust:—
ladovalanta's . ... o« nviaiiu 0,026 a 0,071 mm. tmr cualquier pieza. INCLUYE : Todos los reglajes
Didgmetro exterior de taquet . ... 13,982 a 14,000 mm. MOCERNIE o i i byms e e 1,4
Didmetro alojamiento para taquet. . . . .14,014 a 14,028 CARBURADOR. Limpiar en el vehiculo. IN-
Escala de sobremedidas de taquets . . . 0,05 y 0,10 mm. CLUYE : Eliminacién de posibles pérdidas de
combustlble yregloje del flotador, <. s« i oo v 0,6
CARBURADOR. (l')esmontado) Limpiar s o 0,8
g Cartucho § (;ARBURADOR. Heglarralentl, .« c oo cov oy 0,1
, FILTRO DE AIRE. D. y M. o sustituir . ....... 0,3
8.-
CARTUCHO FILTRANTE. Limpiar o sustituir. .. 0,2
9.-
PEDAL DE ACELERADOR. D. y M. o sustituir . . 0,4
= 10.-
CABLE DE ACELERADOR. Sustituir. . . . ..... 0,4
FUNDA CABLE DE ACELERADOR. Sustituir. . . 0,4
PALANCA REENVIO PEDAL ACELERADOR.
ST . e i e e 0,3
VARILLA PEDAL DE ACELERADOR. Sus
e e e B s Wl e R R e 0,2
VARILLA PEDAL DE ACELERADOR. Reglar .. 0,2
1 Cirter MUELLE DE RETORNQ DE ACELERADOR.
o T T R T S R 0,2
TIEMPOS 11.-
CAR TER DE ACEITE. Desmontar y montar o CABLE DE STARTER. Sustituir . o v v oo v v a v 0,4
Py R S R e s S s el R 1,0 FUNDA CABLE DE STARTER. Sustituir . . . ... L0
2. PALANCA DE STARTER. Sustituir. . .. ...... 0,4
JUNTA DE CARTER. Sustituir, INCLUYE : D
Y M oTer Eynaienai 1,3 CARACTERISTICAS
CAR TER DE ACEITE, Reapretar ........ . 04
CARBURADOR BRESSEL
TAPA DE DISTRIBUCION. D. y M. y/o sustituir
JURRE L L sk v 1,8 TR T e S T P ot - T 30 ICF-10
4. Dismetrodal difllior . o v iiiiea i ia s s 22
BOMBA DE ACEITE. D. y M. o sustituir. IN- Ahdetio el alipo . . Loin o s e e 30
CLUTE: Dy M elrber . .. . i e 1,4 Diametro del surtidor principal . ............. 117
5.- Didmetro del surtidor de automaticided. . . ... ... 140
CARTUCHO FILTRO DE ACEITE. Sustituir al Didmetro del surtidor de aire del ralenti. . . ... ... 100
MO BlUEOIte .« oy s s ve s Oxnitividiva 0,3 Digmetro del surtidorderalentt. .............. 40
: Digmetro surtidor bomba de aceleracién . ........50
CARACTERISTICAS Didmetro a3ianto aGguja. ... . vvii v dilin s os s 2100
Dispositivo de arranque . . . . . .. Estrangulador de aire
Capacidad de aceite del carter .. ........ 3,25 litros. Nanldel flodidor . . .00l e 6,70 a 7,30
Recorrido total del flotador. . . ....... 14,00 a 14,50

Mantinsia an ln nicine aimiinnta
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