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Opcionales: (Para coches con sigla "S" lateral)

= Version GLX

— Blocapuertas eléctrico;

— Alzacristales eléctrico:

— Check-Control en cuadrao;
— Llantas de aleacidn ligera;
— Sigla "S" en lateral,

* Version L
Apoyacabezas en asientos anteriores:
— Luneta térmica;
- Sigla 'S en lateral,
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Llaves

Llave de puertas laterales, conmutador de encendido, tapén boca
carga combustible y puerta posterior. Es de doble muesca simétrica
por lo que nunca podré equivocarse al introducirla en las cerraduras,

iLa pérdida de las llaves es un hecho frecuente:
no lleve los duplicados jtmtﬂ con las que usa normalmente!

Anote ahora misme el ndmero que lleva grabado la plaquita, sujeta a
la llave. En caso de extravio, por el ndmero de su llave podra solicitar
usted un duplicado de la misma a su Taller SEAT. Ble

Datos de identificacién

A. Tipo y numero del bastidor
B. Placa resumen de las datos de identificacion
C. Tipo y ndmero del mator.

Marcado del bastidor

I i ificacio i shicule, indicado sobre la
. Codigo de identificacién del tipo de vehiculo,
s gﬁ—mf resumen (pag. 9) en la referencia C: VS5 023.A.00

2. Numero progresivo de fabricacion del bastidor, indicado sobre la
placa resumen (pag. 9). en la referencia D.




Datos de identificacién

Placa resumen de los datos de identificacion, que comprende:

Mombre del constructor (marcal;
Mumero de homologacion;
Codigo del constructor y lipo de vehiculo;
Mumero progresive del bastidor;
Peso maximo autorizado del vehiculo;
Peso maximo auterizado del vehiculo + remolque:
Peso maximo autorizada en el primer eje (eje anteriarl;
Peso maximo autorizado en el segundo eje (eje posterior);
Tipe del motor;
Tipo de la version;
. Numero para recambios:
Espacio reservado para vehiculos Diesel

cgrFr—zoammopowmp

Marcado del motor
— Tipo del motor, indicado sobre la placa resumen, referencia |

Para el motor 1.200 cc. 0o 021 A. 1.000
Baca el mator 1 B me e s i e 021 A. 2.000

— MNoamero progresivo de fabricacion del motor,

Datos de identificacion

Codigo de la version

[Referencia L sobre |a placa resumen de los datos de identfica-

cian)
Motor T.200 ... e 023 A
Motor T.BOD .. et eerrnnrrnnrrnnrrns 023 A1
L]
PINTURA ORIGINAL Tarjeta de identificacion de la pintura
e AL D {Situada en la parte interior de la tapa del maletero)

ORIGINALLACKIERUNG

A. Fabricante de la pintura:

COLOR - TEINTE B. Denominacian del color;
COLOUR- FARBTON

CODIGO C. Coadigo del color,
CODE
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Instrucciones de uso

Puertas

Manejo desde el exterior

Girando la llave (1) en el sentido de las agujas del relo}, se levanta el
botén de seguridad {2), (puerta desbloqueada).

Girando la llave (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj, des-
ciende el boton de seguridad (2] (puerta bloqueada).

Para abrir las puertas, ('na vez desbloqueadas las cerraduras, accic-
nar el tirador {3). Los botones de seqguridad |2) son accionables tam-
bign a mano, desde el interior.

Si su coche dispone de cierre eléctrico, el Blogues y desbloqueo de
las cuatro puertas se realiza instantaneamente | ACCIONEr 8N uno.u
olre sentida |a llave (1) en la puerta anterior del lado del conductor
IGLX, con sigla 5"},

Manejo desde el interior

La aperiura de las puertas se realiza accionande los tiradares inte-
riores (A)

Las puertas postericres podran abrirse SIBMpre Que no estén accio-
nados, en posicién de blogueo, los botones de seguridad {2) o el dis-
positive de seguridad para nifios

* 5i eslan bloqueadas las cerraduras posigriores por la accion de
los botones de seguridad (2), para abrir desde el mterior, desblo-
quearlas previamente accionanda dichos botones;

* 5iestan accionados, los dispositivos de sequridad para nifos, solo
se podra abrir desde el exterior, después de desbioquear los boto-
nes de saguridad (2)

m

Iinstrucciones de uso
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Si su coche dispone de cierre eléctrico, el blogueo o desblogueo de
las cuatro puertas, desde el interior, se puede realizar simultanea-
mente al accionar el botgn de seguridad de la puerta anteriar del
lado del conductar {GLX con sigla "S").

Dispositive de seguridad para nifios en las puertas traseras

Dicho dispositivo es accionable por medio de unas palancas situadas
en la parte inferior de los cierres de |as puertas posteriores,

Este dispositivo se pone-......... colocando la palanca en la
posician (A,

Este dispositivo se quita ......... colocando la palanca en la
posicion (B).
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Asientos anteriores

Para regular el asiento en sentide longitudinal:

Tirar hacia arriba de la palanca (A) y empujar el asiento haciz adelan-
te o hacia atrds, segun se desee.

Simultaneamente el asiento variara de altura por la accién de la barra
{C) al girar sobre las britlas (B).

Cuando la barra {C) se encuentra vertical, el asienio adquiere la
maxima altura; al desplazar el asiente hacia adelante o hacia atras,
la barra (C) se inclina, situando la butaca en una posicién mas baja
Asegurarse de que el asiento gueda bien anclado después de las
requlaciones,

Fara regular la inclinacion del respaldo:

Descargar el peso del respaldo y girar el pomo (D).

iEstas regulaciones deben hacerse siempre con el vehiculo parado,
por motivos de seguridad!

iAseglrese, antes de la marcha, que los asientos estén bien ancla-
dos en sus posiciones!

Para regular la altura de los apoyacabezas:
Desplazarlos hacia arriba o hacia abajo

Asientos posteriores (GLX)

Los asientos posteriores estdan dotados de un apovabrazos central,
que puede; a voluntad, ser extraido o camuflado dentro del propio
asiento; para su extraccion, tirar del asidero (E).

Instrucciones de uso

Cinturones de seguridad

Anclajes

El coche esid predispuesta para la aplicacion de cinturones de se-
guridad.

Los einturones de segundad para los pasajeras anteriores se entregan
en dotacion para los paises cuyas leves g exijan,

Butacas anteriores

8  Anille oscilante para cinturdn automdtico,

b lgual que (a) para personas de estatura mas baja.
©  Anclaje para &l arrollador,

d  Anclaje para el tramo rigide con empufadura

Asientos posteriores

f Anclaje para pasajeros laterales, tramo a bandolera.

g9 Anclaje para pasajeros laterales, tramo abdominal,

h Anclaje para pasajeros central, cinturdn abdominal,

i Anclaje para pasajeros laterales, tramos abdominal v bandolera.

Las anclajes, disimulados con tapones de pldstico, estdn compues-
tos por agujeros con rosca de 7/15" - 20 UNF - 2B.

Cinturones de seguridad automaticos

Para abrocharse los cinturonas, introducir la plaguita (H) dentro del
alojamiento del tramo rigido hasta oir el sonido del blogues

La cinta, que sale dal arrollador [L) y pasa a través del anillo oscilante
(N}, se requla automaticamente adaptando el cinturon al cuerpo del
pasajero y permitiendale cualguier movimiento a condicion de que
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no sea brusco: En case de una deceleracion bruseca
del coche, los cinturones se bloquean automatica-
mernte.

Al soltar el cinturdn, presionando sobre el pulsador
{M), la plaquita {H} es recogida automaticamente por
el arrollador (L) v devuelta a su pasicion de reposo
inicial; si no retorna, tfr,.ar de nuevo y soltarlo lenta-
mente

Cinturones de seguridad: ; Sabia Vd. que...

.. debe utilizar imprescindiblemente los cinturones
de seguridad, incluso por ciudad?:
.. al colocarse el cinturdn debe asegurarse de que el
mecanismo de cierre encaja perfectamente y de que
el cinturdn no esté retorcido, ni suelto de sus anclajes
al piso?;
. €ada cinturdn sdlo sirve para una persona adulla ¥
no deben sujetarse dos personas con el mismo cin-
turon, aungue sean nifios?:
- ninguna persona inferior a 1,40 m. de altura dehe
usar cinturones de tres puntos de anclaje, puestoque
el riesgo que se corre es grande en caso de acciden-
1es?;
. una incarrecta inclinacion de las asientos puede
eliminar |a eficacia de los cinturones?:
... los nifios deben ocupar siempre los asientos tra-
SEros?;
.- lo mejor es una silla de nifios para los pequenas?,
. @ las nifios mayores hay que ponerles cinturédn
abdominal?:

.. la banda del térax debe estar perfectamente ajus-
tada?, )

- la banda inferior debe estar perfectamente ajus-
tada a la pelvis y no al abdomen para evitar el riesgo
de escurrirse por debajo?;

.. cuando no se usan los cinturones hay que tenarlos
colgados de sus enganches, con el objeto de que no
se ensucien ni golpeen a los pasajeros en un frena-
zo7;

.. los cinturones se limpian con agua v jabon neutro
sin desmaontarlos del coche?;

- 81 usamos algun producto quimico para limpiarlos
padriamos destruir el tejido v por tanto sus cualida-
des mecanicas?:

- cuando en un accidente hayan sufrido esfuerzos
de traccién, es conveniente sustituirlos, ya que la
fibra ha sufrido un alargamiento que disminuye su
resistencia?;

los apoyacabezas deben llevarlos aproximada-
mente a la altura de sus ojos?

15
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Instrucciones de uso

Aparatos de control y mandos (L - GL)
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Difusores laterales orientables y regulables
para la entrada de aire caliente yfrio al interior
del coche o contra los cristales laterales ante-
riores para desempafiar.

Pulsador mando avisador acdstico.

Palanca mando de los intermitentes indica-
dores de direccian,

Interruptor para luneta térmica. (Opcional),
Interruptar para luz antiniebla posterior.
Interruptor para luces de estacionamiento,
Interruptor para luces de emergencia,
Cuadro de instrumentos,

Interruptor para mando del limpiaparahrisas y
lavaparabrisas.

Alojamiento para eventual interruptor,
Interruptor para mando conmutacion de luces
de cruce y carretera.

Interruptor para luces exteriores,

Difusores centrales orientables para la entra-
da de aire caliente o frio al interior del coche.

. Reloj digital {GL).
. Palanca para la regulacian de la cantidad y de

la temperatura del aire que entra al interior del
coche,

Palanca para la distribucion del aire caliente o
fric & los difusores superiores o inferiores.
Palanca para mando electroventilador del
calefactor (L),

Botenera para mando electroventilador del
calefactor {(GL).

18,

19
20.
21
22
23.

24,
25,
26,
27,
28
25

30.
31.
32.
33.
34.
as,
36.

Difusores fijos para dirigir el aire caliente o
frio contra el parabrisas,

Bandeja portaobjetos.

Guantera.

Alojamiento para eventual aparato de radio,
Cenicero,

Difusores para dirigir el aire caliente o frio
hacia la parte inferior del interior del habi-
taculo.

Bandeja portacbjetos sobre el piso.

Palanca de mando del cambio de marchas.
Palanca de mando del freno de mano,
Encendedor eléctrico.

Pedal de mando del acelerador,

Conmutador de encendido, arranque y dispo-
sitive antirrobo.

Pedal de mando de los frenos.

Pedal de mando del embrague.

Tapa de la centralita de fusibles.
Portamaonedas.

Palanca de mando para la apertura del capd.
Luz sobire el espejo retrovisor interior,
Interruptor para luz sobre el espejo retrovisor
interior,

v 17
55-
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Instrucciones de uso
Aparatos de control y mando (GLX)
1 Difusores laterales orientables y regulables 22 Alzacristales electrico derecho (GLX con sigla
para la entrada de aire caliente o frio al interior S
del coche o contra las cristales laterales ante- 23 Cenicero,
riores para desempanar. 24, Difusores para dirigir el aire caliente o frig
2 Pulsadar mando awvisador acustico. hacia la parte inferior del interior del coche
3 Palanca mando de los intermitentes indicado- 25 Algjamiento para eventual aparato de radio
res de direccian icableado predispuesto).
4 Interruptor para luneta térmica. 26. Bandeja portaohjelos.
2 Interruptor para luz antiniebla posterior 27. Palanca de mando del cambio de marchas
6 Interruptor para luces de estacionamiento. 28. Palanca de mando del freno de mano
7 Interruptor para luces de emergencia. 28 Difusor para dirigir el aire caliente o frio hacia
B Cuadro de instrumeanios. la parte postenor del habitdculo.
9 Interruptor para mando de limpiaparabrisas v 30, Encendedar elécirico
lavaparabrisas 31 Pedal de mando del acelerador
10 Alojamiento para eventual interruptor. 32. Alzacristales elécirico izquierdo |GLX con
11 Interruptor para mando conmutacian de luces sigla 5"}
de cruce y carreters 33, Pedal de mando de los frenas.
12 Reostato para regular la intensidad de luz en el 34 Pedal de mando del embrague.
cuadro de instrumenios i 35. Palanca para la regulacion del volante de
13 Interruptor para mando de las luces exteriores. direccian,
14 Difusores centrales orientables para la entra- 36, Conmutador de encendido, arranque y dispo-
da de aire caliente o frio al interior del coche. " gitive antirrobo.
15 Manda para la regulacian de los faros desde 37. Tapa de la centralita de fusibles
el interior del coche en funcion de carga del 38 Portamonedas
vehiculo (donde lo exia la ley). 39 Palanca de mando para la apertura del capo
16 HE'Gj dlgflﬂ! ) matar
17 Palanca para la regulacion de la cantidad y de 40, Imerruptor para luz sobre espejo retrovisor
la 1emperatura del aire que entra al interor interior
del coche, oz ; : 41 Interruptor para luz de corlesia sobre espejo
18, Palanca para la distribucian del aire caliente retrovisor interiar
o Irio a los difusores superiores o inferiores, 42 Luz de cortesia sobre espejo retrovisor inte-
189 Batanera para mando del eleciroventiladar del Hor
caletactor. 43 Luz sobre espejo retrovisor interior.
20 Diusores fijos para dirigir el aire calienie o
fric contra el parabrisas
21, Guantera.

19



instrucciones de uso

Cuadros de control (L - GL)
Indicadores

A,

mo o

RU

0

o

Indicador dptico (rojo} de insuficiente presion del
aceite motor; al encenderse durante la marcha,
indica que la vida del motor esta en peligro.

Indicador éptico (rojo) de falta de carga de la bate-
ria. Se admite un retrasg en el apagado del indi-
cador hasta las 1.500 r.p.m.

Indicador libre 6 alternativa con A.
Cuentakilémetros total.

Indicador dptico (verde) intermitente para indi-
cadores de direccién,

Indicador éptico (verde) de luces de posicion
encendidas.

Indicader dptico (azul) de luces de carretera
encendidas.

Indicador 6ptico {amarillo) de luz posterior anti-
niebla encendida.

Indicador libre.
Indicador libre.

Indicador 6ptico (amarille) de reserva de combus-
tible; avisa que gquedan en el depdsito aproxima-
mente 11 litros de combustible,

Indicador éptico (rojo) de nivel liquido en el depo-
sito lavacristales.

M. Velocimetro.

N,

20

Botén para la puesta a cero del cuentakilémetros
parcial; no accionar cuando el coche éste en mo-
vimiento.

cH ®wDdP

(I L IMINI(O)

Cuentakilémetros parcial,

Indicador 6ptico (rojo); se enciende cuando el
freno de mano esta puesto, o bien, al frenar en
marcha, si el nivel del liquido de frenos en el
deposito de la instalacién de frenado ha dismi-
nuida.

Indicador libre.

indicador del nivel de combustible,
Termémetro para la temperatura del liguido re-
frigerante.

Indicador libre.

Indicador 6ptico (amarillo) de luneta térmica
conectada.




Instrucciones de uso

Cuadros de control (GLX)

Indicadores

A

<

~Iomm

& =

Indicador 6ptico (rojg) de falia de carga de la ba-
teria. Se admite un retraso en el apagado del
indicador hasta las 1,500 rp.m.

Indicador aptica (rojo} de insuficiente nivel en el
gge?sno de liguido lavacristales (GLX con sigla

Ipd:padnr eptico {rojo); se enciende. 51 el nivel del
liguide de frenos en &l depdsito ha descendido
por debajo del minimo; en la version GLX con
sigla 5, se enciende también cuando las pastillas
de los frenos se han desgastado hasta un limite
de seguridad.

Indicador optico (rejo), se enciende cuando la
palanca del freno de mano estd accionada,

Cuentakilometros total,

Velocimetro.

Indicador del nivel de combustible,
Cuentarrevoluciones.

Indicadpr dptico (verde} de luces de posicion
encendidas.

Ir]di::aa:lnr aptico (amarillo) de luz pasterior anti-
niebla encendida.

Indicador éptico ({rojo) de insuficiente presidn en
el aceite motor; al encenderse durante la marcha,
indica que la vida del motor esta en peligro

Instrucciones de uso

01608

Indicador éptice (rojo) de insuficiente nivel de
aceite motor en el carter (GLX con sigla “S57).

. Indicador dptico {amarillo} de insuficiente nivel

del liguido de refrigeracion (GLX con sigla “S").
Indicador optico (amarillo) de reserva de combus-
tible; avisa que quedan en el depdsito 11 litros
de combustible.

Ind'r_cadur dptico de puertas no cerradas correc-
tamente {GLX con "S5").

Indicador optico (rojo) se enciende si alguna lam-
para de frenado trasera estd fundida (GLX con
sigla S\

Botdn para la puesta a cero del cuentakilémetros

parcial; no accionarlo cuanda el vehiculo esté en
marcha.

2

2

b

x < ¢

Cuentakilémetros parcial.

Termdmetra para la temperatura del liquido de
refrigeracion. Cuando la aguja llegue a la zona
roja, parar el motor y esperar a que se enfrle.
Indicador optico (verde) intermitente para indi-
cadores de direccidn,

Indicador dptico (azul) de luces de carretlera en-
cendidas.

Indicador optico (amarillo) de que la luneta térmi-
ca esta conectada.

Indicador libre,

Check-Control (GLX con sigla *'S"’).

Una vez activada la llave de contacto, sin accionar
el arranque, deberan encenderse las ocho lamparas
de los indicadores (B, C, D, L, M, N, O, P} durante
un tiempo aproximado de tres segundos. Transcurri-
do este tiempo, el estado de cada indicador dara la
informacion correspondiente;

® 5i alguno de los indicadores citados permanece
encendido, comprobar los niveles o si los fusibles
estan fundidos.

22

* Si los indicadores se apagan, significa que el co-

che estd en perfectas condiciones para su arran-
que.

®« Los indicadores (A vy K) deben permanecer en-

cendidos hasta el arrangue.

& Sialgun indicador (B, C, M) funciona intermiten-

temente, indica que su alimentacion esta inte-
rrumpida.



Instrucciones de uso

Palanca del cambio

El esquema indica la posicion de |a palanca en las distintas veloci-
dades. Para introducir la marcha atras (R}, el coche debe estar total-
mente parado.

iNo mantenga apoyada la mano sobre la palanca del cambio du-
rante el viaje; sometera g un trabajo innecesario a las horquillas de
mando de los engranajes!

Palanca del freno de mano

Debe uvulizarse dnicamente con el coche totalmente parado.

Para bloguear las ruedas posteriores = tirar de la palanca hacia arriba
Para desbloquear las ruedas posteriores = tirar hacia arriba ligera-
menie y, aprimiendo simultdneamente el boton (D), bajar del todo la
palanca

En posicion de frenado, se enciende el indicadaor roja (P o D) en el
cuadro de instrumentos (pags. 20y 21).

Conmutador de encendido con dispositivo antirrobo

Posiciones de la llave:

EST.: Direccion bloqueada v llave extraible;
MAR.:  UWtilizadores varios v conmutador de encendido bajo
corriente;

ARR.: Arrangue del motor (pag. 24).

El conmutador esta dotado de un dispositive antirrepetitivo del en-
cendido, por el cual, en el caso de que no s& ponga en marcha el mo-
tor, volver a girar la llave hasta la posicion EST, antes de repetir la
mamnabra de arranque.

Instrucciones de uso

Arranque del motor

Arranque del motor frio

El carburador va equipado con un estarter automati-
co, que entra en funcionamjento a la primera vezque

se pisa el pedal acelerador.

* Primeramente, pisar una vez el pedal acelerador
{dos veces en caso de heladas) lentamente y hasta
el fondo, vy soltarlo de nuevo.

¢ Conectar €l encendido v arrancar inmeadiatamente
el motar.

* El aumento del nimero de reveluciones durante
el ralent! segun se va calentando el motor, se re-
duce de nuevo aplicando un pequerio galpe can el
pie sobre el pedal acelerador.

Arrangue del motor a temperatura de servicio

= Durante el arranque, pisar hasta el fondo lenta-
mente el padal aceleradaor,

e Saoltar inmediatamente &l pedal acelerador una
vez arrancado el motor,

Arranque del motor muy caliente

s Antes de arrancar, pisar hasta el fundo el peadal
acelerador y mantenerlo en esta pasicion. Mo bom-
bear,

» Saltar inmediatamente el pedal acelerador una
vez que haya arrancado el motor,

Observaciones importantes:

= No se acostumbre a calentar el motor con el coche
parado; Unicamente cuando el frio sea muy inten-
so es aconsejable mantener el motor girando en
vacio de 20 a 30 segundos, con el objeto de ase-
gurar que el aceite de lubricacién alcance a todos

los puntos del motor,



Instrucciones de uso

Luces de sefializacion exterior

Interruptar para luces de situacion y faros (A)
Posicidn central (0)

s Sirve para encender las luces de situacidn.

Se enciende,_ademég}. el indicador de las luces de posicion en el
cuadro y los ideogramas del salpicadero.

Sélo funciona con el encendido conectado,
Mo funcionan las luces de los faros.

Pulsando por arriba (1)
® Al pulsarlo se encienden todos los servicios de la posicién (0) v las

luces de cruce de los faros. En ésta posicion, se encienden ademéas ;E_:_:_=:=:£_;"
las luces de carretera al pulsar el interruptor (B}, 1"__ I
®* Solo funciona con el encendido conectado, A I

iCuidadal Al parar el coche, si no tiene necesidad de dejar las luces
de situacion encendidas, asegurese de que el inlerruptor A esta

en posician (2) “3&

Pulsando por abajo (2) Todo desconectado
Interruptor para conmutacion de las luces de los faros (B)

* Pulsando hacia la mitad del recorrido: luces a rafagas,

* Pulsando a fondo: conmutacidn alternativa de luces de cruce o ca-
rretera; sdlo funciona cuando esta conectado el encendido v el in-
terruptor A pulsando hacia arriba (1),

Interruptor para luces de estacionamiento [C)

* Funciona en cualguier pasicion del conmutador de encendido.

= Seencienden las luces de posicidn, el indicador de las luces de po-
sicion én el cuadro y los ideogramas del salpicadero.

= Usar unicamente al estacionar el vehiculoy, cuando por su situa-
cidn, sea necesario hacerlo visible.

¢ Pulsarlo a fondo y soltarla.

Instrucciones de uso

Luces de maniobra y aviso

Palanca de mando de los indicadores de direccion [A)

rnterm!teme del| lado derecho — Palanca hacia arriba (1)

Interrn_ttente desconectade - Palanca en el centro (0}

|!'ItEFrT'EItE'rI[E del lado izquierdo — Palanca hacia abajo (2)

* Los intermitentes sélo funcionan cuando esta conectado el encendida,

* Despuéds de pasar una curva, la palanca (A) vuelve automatica-
mente a la posicion de desconexian (0). (Giro del volante: ~ 60
grados acumulativos).

e [ indicadaor -ipti:cn de color verde, con encendido intermitente,
advierte que los intermitentes estan en funcionamienta,

{F;uilgandn la palanca hacia arriba o hacia abajo, sin llegar al disparo

el interruptor, se consigue el encendido de los indicadores mientras

S& mantiene pulsada la palanca |posicién autopista),

Puls_adnr del avisador acistico (B)

Oprimir el pulsador hacia el volante.

Luces_de paro

Al accionar el pedal del freno se encienden, en la parte posterior del

coche, los pilotos P de color rojo.

Lu_z de marcha atras

Al Iintroducir la palanca del cambio en la posician de marcha atras, se

enciende, en la parte posterior del coche, los pilatos M de color blanco.

Luces de emergencia

Al acclonar el pulsador E, entran en funcionamienta simultdneo e
intermitente todas las luces exteriores de direccion ¥ un indicadar
6ptlF(EI- dentro del pulsadar. Ef funcionamiento es independiente de |a
posicion de la |llave del conmutador de encendido, Para desactivarlo
bastara con volver a oprimir el pulsador E, ‘
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Otros Servicios eléctricos

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (A)

Estos servicios funcionan dnicamente cuando el encendido esté co-
nectado;

* Interruptor en posicién O: Limpiaparabrisas parado

® Interruptor en posisioei: Limpiaparabrisas a intermitencias

e Interruptor en posicién | Limpiaparabrisas en marcha lenta

= Interruptor en posicién |l: Limpiaparabrisas en marcha rapida.

Fresionando el interruptor, en cualquiera de las posiciones, se pro-
yectara agua sobre el parabrisas mientras se mantenga aprisionada.

Limpiafaros y lavafaros (Donde la ley lo exija).
Funciona cuando estan encendidas las luces de cruce.

Presionando una vez &l interruptor (A) del lava-limpiaparabrisas, se
pane en funcionamiento también el lava-limpiafaros, continuando
hasta completar 6 ciclos de limpieza.

Si se mantiene pulsado el interruptor, continua funcionando, com-
pletando 6 ciclos de limpieza después de haberlo dejada libre.

5i el chorro estuviese mal orientado, regularlo con una aguja.

Interruptor para luz antiniebla posterior (C)

El interruptor (C) enciende una luz en los pilotos posteriores y un
testigo en el cuadro.
— Solamente funciona cuando los faros estan encendidos

— Sirve para gue el coche sea visible a mayor distancia, cuando la
niebia sea muy densa, porque el pilolo que se enciends tiene una
elevada potencia luminosa.

— No olvide desconectarlo cuando cese la niebla para no molestar al

conductor que circule detrés de usted.

01482
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Interruptores para alzacristales eléctricos (GLX con sigla "5")

Interruptor C = puerta lade conductor.
Interruptor O = puerta lado acompanante.
Son interruptores de tecla:

= ©anteniendo presiopado un exiremo =_5:ub_eE los ::Ir;f.gi?ss{mes
» Manteniendo pulsade el extremo opueslo = bajan '

E orna I a I:HIEII: aon neutratl [cen o) es aulo |Ié I":ﬂ ] St!|| ar El
T e e e N D = R ke ) ”-H_Erl'ui:}lor

Interruptor para luneta térmica (B) (opcional)

@ La luneta posterior lleva grabadas unas lineas huriztlméah_isu?jgg}ﬁ:
cen de resistencia de caldeo eléctrica y sirven para el rapl
panado y desescarchado de la luneta, cuando sed preciso.

; . ; a e ;
O$ Funcionamiento — Pulsar el interruptor; se enme:'u:'lse el indicadol
dptico de color amarillo en el cuadro de instrumentos,

01483 Desactivacién - Volver a pulsar el interruptor.

Al limpiar la luneta por la parte interior del uo::.hle.ltel;glzé cuidado en
no arafar las lineas grabadas; puede cortarse el circuito,

Luces de los montantes posteriores
Para encenderlas o apagarlas utilizar el interruptor (A).

28
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Reloj [GL - GLX)

Visualizador digital

En el visualizador digital, aparece la indicacion horaria, cuando
|z llave del conmutador de encendido estd bajo contacto.

Botén correccion horaria (A)

Pulsande este botén quedara bloqueada durante 4 segundos la indi-
cacion horaria, pudiéndose corregir, a continuacion: las horas, me-
diame el pulsador HORA (B) vy los minutos, mediante el pulsador
MIN. (C). -

Las correcciones pueden electuarse con avance lento, par medio de
pulsaciones intermitentes, o con avance rapido, mantenienda pulsa-
dos los correspondientes botones.

En caso de bloquear la indicacion horaria v no corregirla, a los 10
segundos se recupera automaticamente &l contes horario,

Observaciones:

* Con el contacto desconectado, el reloj mantiene el conteo hararia,
aunque no sea visible;

* Al dar el contacto, se hace visible ia indicacion horaria:

* En caso de que la bateria haya sida desconectada, para volver a
poner en servicio el reloj deben seguirse los siguientes pasos;

— Al conectar la bateria, aparece la indicacion 1:00 de forma inter-
mitente,

— Realizar el proceso de puesta en hora descrito anteriormente.

29
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Espejos retrovisores

Espejo retrovisor interior

®* Orientahle;

* (Con dispositive antichoque,

¢ Antideslumbrante por accion de la palanca situada en la parte
inferior central del espejo

Espejo retrovisor exterior
Version L y GL

= Es orientable, presionando sobre el contorna del propio espejo;

* Todo el espejo puede replegarse hacia el cristal de la puerta, arti-
culdandose en el fuelle para evitar que sabresalga en aparcamien-
tos estrechos.

Version GLX

® Es orientable desde el interior, por medio del batan {(A);

= Al accionar el botdn (A), se orienta el espejo (B) permaneciendo
quieto el resorte (C);

# También es posible replegar todo el conjunto hacia el cristal de la
puerta por fa articulacion del fuelle.

01356




Guantera con tapa {GLX)

® Para abrirla, accionar &l botdn de cierre hacia arriba y tirar de la

tapa hacia abajo:
® Para cerrarla empujar la tapa.

Cenicero .
® Para abrirlo, tirar de la tapa:

< S ; - ,
Para limpiar el interiar, extraerlo presionando sobre la plaqueta (D)

¥ tirando.

Encendedor

. A
Para usarle, pulsar el botdn y esperar a que se dispare para ex-

traerlo y usarlo,

Parasoles

. ;
Los parasoles (A} pueden ser abatidos hacia las puertas soltan-

dolos del soporte préximo al espejo retrovisor:

a ;
El parasol del conductor dispone de una bolsa portadocumentos

c);

® El parasol del acompafiante dispone de un espejo de cortesia [(B)

instrucciones de uso
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Calefaccion y ventilacion
Palanca A para mando de la calefaccion y ventila-
cidn

~_ hacia la derecha: aumento del aire caliente
_ hacia la izquierda; aumenta del aire fresco

Palanca B para la distribucién del aire:
— Posicién A Envio de aire al parabrisas.

— Posicién V A : Envlo de aire al parabrisas y a [a

zana inferior;
- Envio de aire a la zona inferior,
. Envio de aire por los difusores
centrales y laterales

— Posicién V
— Posicion

Palanca C (L) o botonera D (GL-GLX) para reforzar
més aln la entrada de aire

__ Pasicion O electroventilador parado

__ Posicion 1: funciona el electroventilador a baja
velocidad (1.7 velocidad)

__ Posicion 2: funciona el electroventilador a velo-

cidad media . .
__ Posicion 3: funciona el electroventilador a veloci-

dad alta

El electroventilador sélo funciona cuando el encen-
dido esta conectado,

32
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Calefaccion confortable del habitaculo

Para una calefaccién mas confortable debera estar
la zona inferior del habitdculocaliente y la zona supe-
rior algo mas fria. Para ello, deberdn situarse los
mandos de la siguiente forma;

— Elegir la cantidad de calor con la palanca A
__ Palanca B entre la zona central y la izquierda
— Variar el caudal de aire mediante la palanca C (L}

o la botonera D (GL - GLX).
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Difusores de aire
Difusores contraies:

* Palanca (P) desplazada hacia arriba = difusor cerrada;

* Palanca (P] desplazada hacia abajo = difusor abierto;

s Origntacion del alre en sentido vertical = palancas (K):

¢ Oriemtacién del alre Bn sentide horizortal = palancas (G).

Difusores laterales:

* Palanca (3) desplazada hacia arriba = difusor cerrado;

® Palanca (S) desplazada hacia abajo = difusor abisrto;

= Oriemacién del aire an sentido vertical = palanca (R}
s Orientacidon del aire en sentido Morizontal = palanca (L),

Tanto los difusores centrales, como los laterales v las salidas de aire
hacia el parabrisas estdn unidos entre sf per &l mismoe conducto;
cuando se desee reforzar la salida del aire por alguncs de ellos, debe-
ran mantenerse cerrados todos los demas,

Desempaiiado y desescarchado del parabrisas
Con todos los difusores cerrados, accionar los mandos del calefactor:

® Palanca (A) a la derecha = méximo caudal de aire caliente;
e Palanca (B} a la derecha = envio de todo el aire al parabrisas;
@ Palanca (C) en posicién 2 (L) o botdn (D) pulsado en 3 (GL - GLX).

Instrucciones de uso

Desempaiiado y desescarchado de los cristales de las
puertas anteriores

Realizar las mismas operaciones anteriores pero abriendo los difu-
sores laterales |R), dirigiendo el caudal de aire hacia los cristales de
las puertas anteriores.

Regulacién del volante de direccidn [GLX)

Para adaptar la posicién del volante a las exigencias llﬁEl conductor,
puede variarse la inclinacién de la columna de direccion en sentido
vertical aflojando la palanca (D) hasta la posicién 2.

Una vez efectuada |a regulacién, apretar a fondo la palanca hasta |a
posicidn 1,

Cuando se viaje a un pais donde la circulacidn sea por la izquierda,
s T ] la luz de cruce asimétrica deslumbra a los vehiculos gue vienen en
S U R S sentido contrario. Para evitarlo, el grabado muestra que sector
{ 1 N cuneiforme del faro hay que cubrir con cinta adhesiva negra. Este
ﬂ" ' sector, viene marcada en el propio eristal del faro y es de seccion
l ' mas ancha. ) N o
i ' Para los paises en que la circulacion sea por la izquierda y viajen a
' los de circulacion por la derecha; se procedera a efectuar la misma
“ operacidn, pero a la inversa,

Er—

o1
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Coches con aire refrigerado (cuando lo lleve)

El botén (B) en posicién STOP, desconecta |z instalacién de refrige-
racion, siempre que el motor esté en marcha.

El botén (B), con cuatro posiciones, regula la velocidad del electro-
ventilador:

Fosicion O = Simbolo  — Electroventilador parado;

Posicidn 1 = Electroventilador funcionando a velocidad baja;
Posicidn 2 = Electroventilador funcionando a velocidad media;
Fosicidn 3 = Electroventilador funcionando a velocidad alta,

Girando el botan (B) en direccidn de la flecha, se consigue la velogi-
dad deseada, dentro de sus tres posiciones.

Enfriamiento répido

Después de un estacionamiento prolongado bajo el sel o enambiente
muy caliente;

® Abrir las ventanillas para que salga el aire sobrecalentado; volver-
las a cerrar después de que haya salido el aire caliente:

® Con el motor en marcha, girar el botdn (B), seleccionando la velg-
cidad deseada del electroventiladar:

* Desplazar, en el sentido de |as agujas del reloj, el botén (A)

La disminucidn de la temperatura es progresiva, al girar el botdn (A)
de MIN a MAX.

Es aconsejable que entre |a temperatura ambiental exterior v la inte-

.r‘r’/-

S

MIN  MAX sm'ﬁ;m-aw

rior del vehiculo haya unadiferencia de aproximadamente 10°C,

instrucciones de uso
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Tapa maletero

Apertura

Una vez desblogueada la cerradura’ con la llave del conmutador de
encendido, oprimir el botén de cierre y levantar la tapa; la apertura
de la misma sera facilitada por la accidn de dos muelies.

Cierre

Basta con bajar la tapa y cerrar ésta imprimiéndole un pequefio im-
pulso, blogueando a continuacion la cerradura con la llave.

Capd motor

Desbloqueo del capé

Tirar de la palanca situada debajo del tablier de instrumentos, lado
lzquierdo,

Apertura del capd

Desde la parte anterior del coche, levantar parcialmente el capd y
presionar la palanca (B) para liberar el gancho de seguridad (A).
Levantar totalmente el capd e introducir la extremidad de la varilla de
sustentacion (C) en su alojamiento (D},

[Aseglrese de que la varilla esté bien encajada en su alojamiento;
la caida del capd puede ser peligrosal
Cierre del capd

Deje caer libremente el capd desde una altura de 30 cms aproxi-
madamente; si no se cierra, repita la operacion,
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Aunque su coche disponga de dispositivos automa-
ticos de control en el cuadro de instrumentos, un uso
correcto de su automdvil ha de completarse con un
perfecto control de determinados puntos que depen-
den exclusivamente de usted; la no comprobacién de
85105 puntos rebaja en gran manera la seguridad de
funcionamiento, .

Compruebe usted:

® 5 tiene combustible;

= 51 el nivel del aceite en el carter del motor es co-
rrecto,

& Si el nivel del liguido de frenos es correcto ¥ 5i los
frenos son eficientes;

® 5i el nivel del liquido de refrigeracion es correcto:

® Si el nivel del liguido en el depdsito del lavapara-
brisas es correcto;

® 5i la presion del inflado de las ruedas es correcta
{incluida la rueda de recambio);

® 5i el alumbrado y las luces de sefallzacion es co-
rrecta y funcionan.

Para repostar combustible

La boca de llenado se encuentra en g aleta trasera
lzgquierda y se encuentra protegida por una cerradura
de seguridad; para abrir, usar la llave de las puertas,

Instrucciones de control

El deposito tiene una capacidad de unos 47 litros.
Cuando la aguja del indicador del nivel de combusti-
ble indica reserva, quedan adn 11 litros de cam-
bustible en el depdsito,

Cuando la pistola automatica de llenado se desco-
necta por primera vez, debe darse por lleno el depa-
sito. No debiera seguirse llenando, puestogue enton-
ces se ocuparia el espacio destinado a la dilatacion ¥
en caso de calentamiento podria rebosarse el com .
bustible,

iUse siempre el combustible especificado para su
coche!

a7

Mivel de aceite del motor
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Si su coche dispone de comprobacién automatica del nivel de ac{:;:;g
del motor por medio de un piloto en el cuadro de mslr_ug‘uenlist.ml o4
vez que arrangue el motor, si el nivel es correcto, dicho co i
apagara después de permanecer encendido durante unos seg ;

si no se apaga, restablecer el nivel.

Si su coche no dispone de dicho dispositivo o-desea hacer |a cgmp:n;
bacién manual, extraer la varilla de control. El nivel degeL _esdam
comprandido entre las marcas MIN y MAX; si esta por debajo
MIN o muy praximo, restablezca el nivel,

Esta comprobacion debera efectuqr_la con el motor frioy con :fji E:acahis
en zona llana. Si la lectura no es nitida, limpie la varilla e introduzc

de nuevo.

Reposicién del nivel de aceite del motor

 Extraer el tapon situado en |a parte superior de la culata del motor,
« Restablecer el nivel:

— Mo sobrepase nunca el maxima, . _
— Entre MI]EI.I v MAX hay una diferencia de 0,75 litros;

= Volver a colocar el tapon en la parte superior de la culata, asegu-
randose de gue queda bien colocado,
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Nivel en el depésito del liquido de frenos

El depdsito del liquido de frenos esta situado en el

Eii::npartimenm motor, debajo de la rueda de recam-

* Su coche dispone de un indicador (P 6 C
| pag. 20
21) en el cuadro de instfumentos, que le indica qug
el nivel del liquido es escasn.

* Para comprobar el funcionamiento correcto de
dicho contral;

— Conectar el encendida:
— Pulsar la tapa del deposito.

Si el funcionamiento es correcto debers encenderse

el indi ili iqui
madu‘r an.el cuadro de control. Utilice liquido de frenos SEAT, el uso de cualquier
* El depésito dispone de dos cdmaras independien- otro. puede descomponer el original, perdiends efi-
s clencia.
— Eaﬁmara [A) = qir(:u_itu de frenos anteriores; €2 peligrasal
— Camara (B) = circuito de frenos posteriores. |No derrame el liquido: ataca la pintural

Reposicién del ni Hsi
ivel en el deposito de El liquido de frenos baja de nivel, debido al desgaste

liquido de fren i
q as ¥ ajuste automatico de pastillas y zapatas; esta baja-

®* Desconectar los cables; COEA IS LR e,

: Limpiar el tapon y el depésito: Cada dos afios, es necesario sustituir el liquido de
Dstsenrusv;a‘; ?ﬂ] éapdn del depésito, evitando que frenos a causa de la absorcion paulatina de gua.
entre s i : i i i

. ﬂel!enalr.:[;?n?vel ﬁil;l;g gfhn;:;mn. Si el nivel baja de forma ostensible, en poco tiempo

" acuda rapidamente a un Taller SEAT, ,
39
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Nivel del liquido de refrigeracion

Comprobar con el motor frio y en terrenc llano gue el nivel dabs
situarse en correspondencia con la indicacion "nivel en frin™,

iNo sacar nunca los tapones del radiader ni dal depdsito
auxiliar cuando &l motor esté caliental: |no rellens mas
de lo indicado: al calentarse el motor expulsard el sobrante!

Con objeto de no modificar la proporcién de la mezcla del liguido
refrigerante, para no variar las cualidades anticorrosivas y no preci-
pitar la sedimentacion calcdrea en el circuito de refrigeracidn, deberé
afadir siempre liquido anticongelante con la densidad adecuada al
clima.

La mezcla no deberd modificarse ni en la época mas calida del ano.
La evaporacitn es la causa del minimo descenso que se observara a
lo largo del tiempo en cuyo caso pueden afadirse pequefias cantida-
des de agua destilada.

En el caso de pérdida notable de liquido, confie su coche a un taller

de SEAT,

Ventilador del radiador del motor

El ventilador del radiador del motor es accionado automdticamente
por un termostato al alcanzar determinada temperatura. Puede ocu-
rrir que el ventilador siga funcionando al desconectar el encendido

o se ponga en marcha después de parado el motor si éste estd su-
ficienternente caliente,
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Lavaparabrisas

El depdsito deal liguido s2 encuantra sitoado en la parte derechs del
campartimegnlo mowr,

Debera rellenarlo can agua v jabon neutro (ver pag. 77)

Una vez lleno el deposity, comprobar el funcionamiento del lavapara-
brisas, conectando previamenie el encendido.

Si el funeionamiento de los surtiddres no o5 correcto porque pudieran
estar ochstruidos, limpiar las salidas de los surtidores con un alfiler,
=i el charro estuviera mal orientado, girar el cuerpo del surtidar y el
trico (T) hasta canseguin su perfects orientacion.

Escobillas de limpiaparabrisas

Periddicamente, especialmente despuéds de cierto tiempo sin usar,,
es necesario limpiar la goma de las escobillas con aleohal,

5i, después de |a limpieza, se observara un incorrecto funcionamien-
to de las escobillas, sustituirlas por otras nuevas,

Para sustituirlas:

Levantar el brazo completo, situdndolo perpendicularmente al cristal.
Presionar sobre | muelle de fijacién (B), tirar de la escobilla hacia
el brazo para extraerla de su alojamiento |A) v sacarla por el huece
{C).

Instrucciones de control
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Bateria

Con |la bateria reposada y fria, comprobar el nivel del
electrolito,

Fara reponer el nivel, verter lentamente agua desti-
lada solo en los agujeros grapdes en relieve; suspen-
der el llenado cuando el liquido cese de fluir al inte-
rior,

En verano comprobar frecuentemente el nivel del
electrolito.

La tapa no debe quitarse nunca, excepto para la ope-
racion de llenado.

Con la bateria descargada es posible arrancar el
motor empleando otra bateria cargada conectada
con cables auxiliares a los bornes de la misma pola-
ridad {+ con +, — con —) de la bateria descargada.

42

Una vez puesto en marcha el motor, hay que desco-
nectar los cables auxiliares con el motor en ralenti,

En caso de que la temperatura ambiente fuera iy
baja, no debe conectarse una bateria descargada con
otra cargada, porque esta Ultima podria dafarse
seriamente.

Para cargar la baleria con medios exteriores, es ne-
cesario desconectarla de la instalacidn del coche o
extraerla del mismao.

Mo invertir las polaridades (positivo a masa) y no
hacer funcionar el motor con la bateria desconec-
tada de la instalacién para no perjudicar los dispo-
sitivos electrénicos con que va dotado el coche.
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Ruedas y neumaticos

Las ruedas y neumaticos que lleva su coche han sido
estudiados para dotarle de maxima estabilidad y se-
guridad en su funcionamiento,

Por otra parte, las ruedas y neumaéticos de su coche
son los homelogados para su tipo de vehiculo.

Si posteriormente usted desea equipar su coche con
otro tipo distinto de llantas o neumaticos, no deje de
consultar a su Taller SEAT que le infarmard sobre las
caracteristicas y el tipoc de autorizacion que usted
debera solicitar,

Inflado de los neumaticos

® Para consultar la presién de inflado, ver pagina 74;
= Deberd comprobar la presion con un mandmetro

adecuado,

e Se comprobard con el neumatico frio: la presidn

varia después de recorridos unos kildmetros:

Cuidados para evitar el desgaste
prematuro de los neumaticos

Mantenga vigilada la presion de inflado: tonto una
presion baja como alta provocan un desgaste pre-
maturo de los neumndticos y un mal comporta-
miento durante la marcha:

Mo deje de llevar su coche a un Taller SEAT, en
caso de notar defectos en la direccidn, para su
correcto reglaje; una direccion mal reglada puede
precipitar el desgaste de los neumaticos y propor-
cionar inseguridad en la conduccidn:

Instrucciones de control

R

ueda de emergencia (1)

En caso de averia de una rueda normal, deberd mon-

ta

rla rueda de emergencia y habra de tener presente

los siguientes puntos;

Compruebe la presidn de inflado a 2,8 kg/cm?2
Sola para uso provisional: por ello, si hubiera que
montarla por averia de una normal, habria que
reemplazarla cuanto antes.

Mo superar nunca los 90 km/h; circule por debajo
de éste limite.

Evite aceleraciones, frenazos y tomar curvas a
velocidad.

Por ser una rueda mas pequena, |a altura al suelo
se reduce. Para evitar danos a las piezas bajas del
coche, procure no circular por rutas accidentadas o
can baches.

La rueda esta prevista solo para este coche; no la
intercambie con otro,

FPor razonas técnicas no estd permitido el uso de
cadenas para nieve.

Sobre esta llanta no monte otro neumdatico que no
sea el prescrito.

Jamds monte dos o mas ruedas de emergencia,
Pasada la emergencia, al volver a montar |la rueda
normal, procure gue la muesca deltapacubos coin-
cida con la vdlvula de inflado,

(1) Para exportacién a determinados paises y segun

version del modelo, puede llevar como rueda de
emergencia una normal,
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Control del desgaste de los neumaticos

= Vigile periadicamente el estado de! dibujo de los
neumaticos,

Mo dude en sustituir gl ngumdtico, si en los cos-
tados observa alglin corte; esa zona es lamas dehil
del mismao,

Mo deje para ultima hora la sustitucién de los neu-
maticos: puede ser peligroso sobre todo con el piso
mojado; la adherencia del neumatico depende del
dibujo del mismo;

Lleve siempre los neumaticos en mejor estado en
las ruedas motrices;

Debera intercambiar entre si las ruedas segun
muestra el dibujo, nunca en cruz, para controlar el

desgaste de los neumaticos y que el mismo sea
uniforme en las cuatro ruedas y la duracion sea la

misma.
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Este intercambio puede hacerse cada 15000 o
20.000 km,

Al mismo tiempo que se intercambian entre si los
neumaticos, es conveniente equilibrar las F!.II':':J'.iES
para evitar que por esta causa disminuya la vida da
las mismas v la seguridad de la marcha.

Un desequilibrio de ruedas se refleja en vibraciones
en &l volante de la direccion.
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Comprobacion del alumbrado
Y luces de sefializacién

Tenga usted en cuenta que la garantia de una marcha
segura no solo depende de la seguridad mecdnica y
de una perfecta puesta apunto de todos los elemen-
tos que pueden ocasionar un accidente por causas
propias, sino gue &l mismo tiempo tiene usted que
poder ver las indicaciones de la circulacién y ser

<visto- al mismao tiempo.

Por ello, el alumbrado y las luces de sefializacién es
un capitulo muy importante en la seguridad de su

cu{:_he_
Feriddicamente y, sobre
viaje compruebe:

— Sin conectar el encendido
® Si al pulsar el interruptor (C) (pag. 25) funcionan

lodas las luces exteriores de si i i
_ situacidn,
el interruptor [C). Pesactivar

instrucciones para el rodaje

— Conectando el encendido

® Si, al pulsar el interruptor (A) por arriba (1) {pag.
22), funcionan las luces exteriores de situacion,
Pulsando a fondo el mismo interruptor, se activan

todo, antes de cualguier

las luces de cruce de los faros. En ésta posicién,

mediante el interruptor (B) se activan y desactivan
las luces de carretera.

= 5i, al accionar la palanca de mando de los intermi-
tentes hacia ambos lados, funcionan todas las
luces exteriores de direccidn:

= 5i, al accionar el pulsador (E) (pég. 26), funcionan
todas las luces de direccién simultaneamente:

= Si, al pisar el pedal de freno, funcionan las luces
posteriores de paro;

e 5i, al introducir la palanca de cambio en marcha
atras, funciona la luz blanca en el piloto trasero,

En el caso de que alguna de las luces no funcione,
comprobar los fusibles (ver pdg. 68) o sustituir Ia
lampara correspondiente (ver pag. 64).
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Precauciones durante
los primeros kildmetrtos hasta
el servicio de primera revision

Todas las piezas y cada uno de los dispositives can
que va dotado su coche han sido verificados y cons-
truidos con los mas modernbs métodos tecnologicos
de la actualidad, pero logicamente, hasta que todas
y cada una de las piezas gue trabajan en caonlaclo se
acoplen entre si, se producen fricciones que 8s Nece-
sario controlar por medio de una conduccidny mane-
jo adecuados.

Por lo tanto, es convenienta:

= No someter el motor a aceleraciones demasiado
violentas ni mantenidas durante mucho tiempo;

# Procurar, en el manejo del cambio al pasar de una
velocidad a otra, dejar reposar la palanca un ins-
tante en el punto muerto, con el objeto de que el
acoplamiento de los sincronizadores se realice de
forma progresiva;

¢« Mo someter a frenazos violentos a su coche, puesto
que el acoplamiento de los elementos en friccion
sufrira deterioros que posteriormente hardn dis-
minuir la eficiencia de los mismos;
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Durants &l periodo de rodaje, no debera superar ni
mantener durante mucho tiempo las siguientes velo-
cidades, en km/h:

Maotor 1.200 Motor 1.500

— En 1. velocidad . ... 3o 35
— En 2.9 yelocidad . .. .. 55 GO
— En 3.7 velocidad. .. .. 20 aQ

En 4.° velocidad., ... 100 118
— En 5.* veloeidad . . - . - 125 140

;Durante cuanto tiempo debe durar el rodaje?

s S ysa su coche todos los dias v los recorridos son
largos: hasta |a primera revision;

» Siusa poco el coche o los recorridos son muy cor-
tos solo por ciudad: de 3.000 a 4.000 km.

Una vez terminado el rodaje, las velocidades maxi-
mas admisibles a plena carga, en km/h, seran las

siguientes: Motor 1.200 Motor 1.500
— En 1. velocidad .. . .. 45 50
— En 2.2 velocidad.. .. .. BO a0
— En 37 velocidad .. ... 1156 135
— En 42 velocidad ... .. 150 165

— En &5 velocidad ..... 16001 180

{1} Corresponde & un régimen da 5.000 R.P.M.
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Orientaciones generales

Estas orientaciones tienen la finalidad de indicarle
una forma rentable y segura de conduccidn:

En frio, no someta el motor a un régimen elevado
de revoluciones; A

La maniobra de embrague y desembrague debe ser
progresiva pero répida; no haga patinar el embra-
gue: reducird el tiempo de vida del mismao;

No mantenga pisado el pedal del embrague con el
motor funcionando: sometera el collarin del em-
brague a un tratamiento innecesaria;

La conduccitn a muy bajo régimen de revoluciones
&s 1an perjudicial como las aceleraciones bruscas;
Los pedales deben estar absolutamente libres de
obstaculos, especialmente los que limitan el acce-
sa ¥y total recorride de los mismos:;

En los descensos por pendientes utilice el freno
que ejerce el propio motor, conectando en los mao-
mentos oportunos una velocidad inferior: no use
solamente los frenos: un calentamiento excesivo
de los mismos puede provocar la gasificacidn del
liquido de frenos y un brusco desvanecimiento del
pedal;

onduccion economica
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coche esté paratdo
no arrangue bruscamente al salir de un sema-
foro.
En recorrides largos utilice velocidades moderadas
v a un régimen de velocidad prudente;
£l exceso de carga, el uso de la baca, y &l m_rl::_ular
con las ventanillas totalmente abiertas originan
resistencia a la marcha y por o tante, aumentan
el consumao;
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En los ascensos por pendientes prolongadas ufi-
lice la velocidad adecuada para no llevar el motor
torzado durante mucho tiempo. Siuna velocidad es
demasiado corta v la siguiente es demasiado larga
utilice la corta sin revolucionar demasiado el mo-
tor;

En curvas dificiles reduzea la velocidad de marcha
¥, 5i s necesario, conecte una marcha inferior:
Cuando llueva o nieve, tenga presente que dismi-
nuye la adherencia de las ruedascon el susloyque
la humedad en los forros de freno retrasa la accidn
frenante;

Siconduce con hielo o nieve, debe utilizar cadenas
¥ procurar que la fijacion de las mismas sea segura
¥ que no sobresalgan los enganches de cierre:
Si uwtiliza neuméticos especiales para la nieve,
debe montarlos en las cuatro ruedas;

Cuanto tenga que aparcar en zonas con grandes
heladas no conecte el freno de mano; utilice la
marcha atras ya que los forros de frenos humede-
cidos se congelan y se quedan pegados & los tam-
bores de los frenos.
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Conduccion con remolque

Su coche puede arrastar un remolque, pero debe * En las curvas tenga presente que las fuerzas cen-
tener en cuenta que dicha remolque somete a su co- trifugas del remolque pueden ser elevadas:

che a grandes esfuerzos, tanto a la carroceria como ¢ Frene con tiempo suficiente y de forma progresiva
al motor, embrague y frenos; por todo ello, conviene Y suave;

que lenga en cuenta las slguientes indicaciones: * 5i su remolgue dispone de frena eléctrico, la fre-

nada debe de ser progresiva al principio v fuerte
al final para evitar bloqueos en las ruedas del re-
molgue que pueden originar sacudidas laterales;

* En subidas y bajadas utilice una velocidad redy-
cida, en el momenta preciso;

= El enganche para el remolgue debera instalarlo
segun las normas que indicamos en la pag. 79

® No obstante, deberan tenerse en cuenta las nor-
mas vigentes en el pais gue carresponda;

® Debera vigilar de forma especial la presian de los
neumaticos, atendiendo a la medida de plena car-
ga;

® Procure arrancar de forma cuidadosa, sin hacer
patinar el embrague;

® Viaje a velocidades moderadas v atendiendo a los
limites legales de velocidad maxima:
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Instrucciones para el mantenimiento

El mantenimiento de su coche supone la realizacion
de una serie de operaciones perodicas que tienen por
objeto consequir que su vehiculo conserve durante
un largo tiempo las mismas caracteristicas y presta-
ciones que tenia cuando SEAT lo disefié y construyd.
Las operaciones de manfenimiento requieren unas
conocimientos especificos v son necesarios, al mis-
mo tiempo, una serie de aparatos y herramientas
especificas de un taller altamente cualificado
SEAT, junto con la documentacion que le entrega con
su coche, le indica un programa de mantenimiento
en el Carnet de Garantia y Asistencia.
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Mantenimiento programado

En el Carnet de Garantia y Asistencia SEAT se esialla-
cen las operaciones de mantenimiento a cada kilometraje
que usted deberd realizar para conseguir una COMSErvacion
dptima de las cualidades del vehiculo,

31 su coche efectia el servicio normal en condiciones difi-
ciles {circulacion preferenteqents por ciudad, con paradas
¥ arranques contmuos, por lugares muy polverientos y
20nas chmatalogicas duras) lus kilometrajes a los que han
de realizarse las operaciones de Mantenimiento Progra-
mado deben ser rebajades. en funcion de las citadas difi-
cultades de circulacian v uso

Cada 2 afios:

® Sustituir el liguido anticongelante;
® Sustituir €| liguido de frenos.

jAtencion!

Es aconsejable efectuar el servicio de Entretenimiento
Programade con intervalos no SUPErIOres @ un ano aunaue
nao se haya alcanzado el kilometraje prescrito 15.000 kms.
El cambio de aceite del motor debera realizarse dos veces al
ano, aungue no se alcancen, en cada cambio, los 7.500

kms. prescrifos.

Cuando el uso del vehiculo se realiza en condiciones de ex
trema dureza, es conveniente realizar las revisiones a in-
tervalos inferiores.

Las eventuales ancmalias de funcionamiento deben ser
solucionadas en los Talleres SEAT sin espoerar, para reme-
diarlas, a la ejecucidn del siguiente cupdn de revision.

Controles periddicos

Ademds de las operaciones de Mantenimiento Programa-
do, #s necesario efectuar, a intervalos menores, uns seria
de comprobaciones vy operaciones que permitan tencr al
necesario contral sobre los elemenias sometidos a mayor
desgaste; para ollo, debera realizarse:

Cada 1.000 kms.o mensualmente:

¢ Control del nivel de aceite mator (pag. 38)

* Control del liquido refrigarante dal motor {pag, 40}
* Control del nivel del liquide de frenos (pag, 39):

* Control del electrolita en la baterla.
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Instrucciones para el entretenimiento de la carroceria

Proteccion de los agentes atmosféricos

Muestra Casa, desde hace tiempo, ha emprendido una intensa cam-
pana, introduciendo una serie de procedimientos con el objeto de
mejorar la duracion del vehiculo contra los diferentes elementos
exteriores, causa de fendmenos de corrosian y alteracion. _

A continuacion se enumeran los citados elementos para considera-
cion del cliente;

— Contaminacion aimosférica (ambiente de las ciudades, zonas
industriales, sic.). . ;

— Salinidad de la atmdsfera (zonas marinas, especialmente con
clima caliente y humeda). ) ) _ _

— Condiciones ambientales {segun climas y estaciones climaticas)
de humedad del aire (empleo de sal en las carreteras durante &l
periodo invernal para disclver el hielo y la nieve).

Ademas de |la accion quimica antes descrita, tampoco deben menos-
preciarse las abrasiones a gue estan sujetas las pinturas y los bajos
de la carroceria (producidas por el polvo atmosférico, por la arena
que arrastra el viento y por la gravilla lanzada por otros cn_:.rches en
marcha) v 1a accion perjudicial producida por la sal esparcida sobre
la carretera en invierno. o :
La respuesta de SEAT a este problema se resume en lo siguiente:

— Sistemas de pintado y barnices que dan a la pintura del coche
buenas caracteristicas de resistencia a la corrosion y abrasion.
— Empleo de chapas tratadas que resistan la curms!r_’m_ y abrasion.
— Tratado de los bajos de la carroceria, del compartimiento motor,
de los guardabarros y de los nervios de chapa con productos cero-
sos gue poseen propiedades especiales adhesivas a las partes meta-
licas con alto poder de proteccion.
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— Aplicacidn de pratectivos adecuados o de franjasde pintura a base
de materiales plasticos que, una vez aplicados, sirven de protec-
cion a las partes mas expuestas, es decir, traviesas bajo puertas,
interior de los guardabarros, bordes, etc.

— Aplicacion de pinturas con mayor resistencia a las atmosferas
contaminadas e industriales.

Es evidente que los agentes atmosfericos que se han descrito ante-
riormente actiian de manera diferente en cada circunstancia en furn-
cion de las condiciones ambientales en que se usa el vehiculo v es
evidente también que el usuario prevenido, atendiendo cuidadosa-
mente a su coche, puede modificar de manera determinante la con-
servacion del mismo. Por consiguiente, queremos indicarles a con-
tinuacion una serie de consejos practicos que, dada su sencillez,
podrian pasar desapercibidos,

Pintura - Carroceria

Esta claro que la pintura no sélo tiene una funcidn estética sino tam-
bién de proteccidn de |la chapa de la carroceria.

For lo tanto, cusndo se produzcan ravaduras o rascaduras en la pin-
tura hasta dejar aldescubierto la chapa, deben efectuarse inmediata-
mente los retoques necesarios para evitar el problema de la corro-
sidn, producido por el dxidao,

Los posibles retogues de la pintura deben sor ejecutados con produc-
los originales (ver el capitulo: Datos ¥ caracteristicas 1écnicas, placa
de identificacidn de la pintura).

El entretenimiento normal de la pintura se efectda can el lavadocuya
periodicidad es conveniente que sea adecuada al uso del coche, te-
niendo encuenta lascircunstancias mas desfavarables de| ambiente;
en las zonas mas contaminadas o cuando el coche esté aparcado
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ficil desague,

Bajos de la carroceria
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debajo de los arboles que dejan caer sustancias resinosas perjudicia-
les para la pintura, se aconseja lavar el coche con mas frecuencia
Para lavar el coche emplear un chorro de agua, evitando que |a pre-
sionde la misma sea demasiado elevada y frotar ligeramente con una
gsponja empapada con una mezcla detergente (2 — 4_'5}5 de paries
de champl en agua), enjuagar varias veces |a esponja y rociar a
continuacion con un chorro de agua, con el objeto de eleminar todas
las impurezas, Es aconsejable realizar el secado con una gamuza
Durante &l secado es importante prestar atencion a todas las partes
del coche menos visibles, como pueden ser marcos de |as puertas
y capd delantero y trasero, etc., donde el agua se detiene con mas
tacilidad. Debido al problema anteriormente descrito (acumulacién
de agua en determinadas partes) es aconsejable, después del lavado,
no guardar el coche en lugares completamente cerrados con el ob-
jeto de que el aire evapore el agua acumulada en los lugares de di-

Evitar lavar el coche después de haber permanecido al sol y con el
capo del mator caliente para no perjudicar o dafiar el brillo de la pin-
tura. Para una buena conservacién de la pintura v de su brillo, es
aconsejable, de vez en cuando, proteger la carroceria con ceras a la
silicona apropiadas. Cuando la pintura tiende a perder su brillo, de-
bido a la acumulacicn de humos, se puede aplicar una ligera capa de
polish que confiere las caracteristicas antes mencionadas v ademas
tiene una ligera accidn abrasiva,

Las partes menos visibles de la carrocerfa, asi como los nervios de
refuerzo de la misma, son tratados por SEAT con las técnicas mas
recientes para obtener los mejores resultados de duracion,
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El coche debe ser sometido durante su empleo a ciertos controles en
funcion de las condiciones ambientales en las que es empleadn,
Dichos controles tienen como objetive principal comprobar la inte-
gridad de los bajos y el funcionamiento de las partes mecinicas para
proceder 8 su sustitucion o cambio, Con relacion g este punto, es ne-
cesario recordar que, sobre los nervios de refuerzo de los fondos de |a
carroceria, asi como de las puertas, existen unos agujros de drenaje
del agua acumulada durante |a lluvia o lavado; por tanto, es necesario
comprobar que dichos agujeros estén destapados para facilitar la
salida del agua vy 1a entrada de aire

Interior del vehicula

El entretenimientoe del interior del coche no debe considerarse de
menor importancia que el exterior, y por tanto debe prestarsele |a
misma atencion. Ante todo, es aconsejable cerciorarse periddica-
mente de que no existe acumulacion de agua debajode las alfombras,
lo que acarrearia fendmenos de oxidacion en la chapa

El polvo de los asientos, y en general de todas las partes de pafiogue
existan en la carroceria, puede limpiarse con uncepilloo conun aspi-
radaor.

Fara eliminar las manchas de grasa, utilizar éter de petrolec o gaso-
lina ligera; a continuacidn, espaciar talco sobre la zona interesads ¥
cepillar toda |a superficie afectada cuando esté seca,

Fara la limpieza de los asientos de imitacidn piel debe utilizarse una
esponja humedecida y detergente neutro; a continuacién se elimina
Ia suciedad con una esponja limpia v enjuagada.

Debe ternerse un cuidado especial en la limpieza de |os tapizados
perforados con el fin de que el agua no traspase los orificios ¥ pueda
dafar el relleno.
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Cristales

la carretera.

Cromados

adecuaros.
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Compartimiento motor

La parte exterior de los cristales queda normalmente limpia con el
lavado del coche; sin embargo, para asegurar una buena visibilidad
durante la conduccidn, es aconsejable mejorar la limpieza de los
mismos con detergentes apropiados, utilizando siempre trapos bien
limpios para no rayar los cristales.

Lo misma es valido para el interior de los cristales.

Cuando esto no sea suficiente para limpiar el interior del pa rabrisas,
debido a que pueden existir depositadas sustancias grasientas mas
tenaces, puede utilizarse como detergente éter sulfirico.

Fara la limpieza interior de la luneta térmica, pueden seguirse las
mismas normas; sin embargo, hay que tener mucho cuidado para
no dafar las resistencias aplicadas sobre la propia luneta.

Se aconseja, al final del invierno, lavar cuidadosamente el comparti-
miento motor para evitar dafios causados por la sal esparcida sabre

Ademds de las normas de limpieza corrientes, s necesario prestar
una atencion especial a las partes eromadas para protegerlas de los
agentes atmosféricos, cubriéndolas con una ligera capa de productos
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Limpieza de las partes de plastico

Las partes de plastico del exterior, ex
ricos, se limpian de la misma manera que en el caso de un lavado

noarmal del coche.

Si quedasen aln sefales de suciedad, tanto en las partes exteriores
como en las interiores def vehiculo, es conveniante utilizar producios
apropiados recomendados por las marcas expecializadas, con el ab-

jeto de eliminar dichas huellas,

Permanencia del vehiculo en ambiente cerrado {garaje)

For ulumo, hacemos mencién de las consecuencias que acarrea la
estancia permanente del vehiculo en un ambiente cerrado,

En dichos ambientes el coche queda resguardado de los agentes
atmosféricos, pero no de la humedad, que es mayor en los ambientes = ==

cerrados al no existir ventilacian,

Este estado es mucho méas perjudicial para la conservacion del coche
por todo lo dicho en la primera parte. Las condiciones se agravan
si el coche estd cubierto con nieve, va que su lenta evaporacion
aumenta la humedad relativa del ambiente. Por lanio, es aconseja- =
ble, siempre que sea posible, secar el vehiculo con el fin de no intro-
ducir mas humedad en el interior del local,

Seria conveniente, ademas, que el local donde debe permanecer el
coche esté provisto de alguna ventana con el objetivo de facilitar

mejor su ventilacidn,

puestas a los agentes atmosfé-

o1704
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Instrucciones para el entretenimiento de la carroceria

o1710

Larga inactividad del vehiculo

51 en vehiculo debe permanecer inactivo varios Meses, Bs aconse|a-
ble: )

Fulir y proteger la pintura mediante la aplicacion de cera a la sili-
cona y las partes metalicas cromadas con productos adecuados
que existen en el comercio

Guardar el coche en un lugar cerrado, secoy, a poder ser, ventilado.

Asegurarse de que la palanca del freno de mano se encuentre en
SU posicidn de reposo

Na dejar conectados los aparatos eléctricos ni colocada la llave en
el conmutador de encendido.

Quitar las escabillas del limpiaparabrisas ¥ esparcir talco por las
partes de goma.

Dejar un poco abiertas los cristales de las puertas,
Mo vaciar la instalacion de refrigeracion del motor.

Tapar el coche con una funda que no sea de plastico (a poder ser
que No sea impermeablal,

Comprobar periddicamente |a presion de los neumaticos.
Comprobar la carga de |a bateria cuands menos cada mes y medio.

Para una eventual recarga usar preferentemente una carga lenta
de 24 horas,



Que cosas debe Vd. saber haceren su coche

Sustitucién de una rueda

La rueda de emergencia v el alzacoches estan situados en el com-
partimento del motor.

Extraer la rueda de emergencia y el alzacoches situada debajo de
la misma. "

Para sustituir una rueda, realizar las siguientes operacionas:

* Colocar el vehiculo en llano, ¥, 5i @5t0 no es posible, poner un
calzo en una de las ruedas del lado opuesto:

® Bloguear las ruedas posteriores con el frenode ma noyengranar
la marcha mds corta en el cambio de marchas;

* Aflojar una vuelta los tornillos de la rueda averiada can la lave
apropiada;

* Colocar el alzacoches emplazando el canalete de:l mismo en el
nervio siatuado debajo del piso, entre la rueda y elindicador (A),
préximo a cada una de las ruedas. Girar la manivela hastaque la
rueda quede levantada unos centimetros del suelo;

® Desatornillar los cuatro tornillos y desmontar la rueda:

* Montar la rueda de emergencia:

* Apretar levemente los cuatro tornillos de fijacion

® Bajar el coche v retirar el alzacoches;

* Apretar firmemente los tornillos, pasando del uno a su opuesto:
* Comprobar la presién del neumatico de emergencia,

Lea las instrucciones de la pag. 43

Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Regulacidn del freno de mano

La regulacién del freno de mano se puede realizar desde ?]! lr;frrlg;
del coche mediante la tuerca (C). La carrera en vaniq de E; e
2 & 4 puntos. Para evitar el blogueo de las ruedas posteriores, |a reg
lacién debe realizarse con la palanca levantada 3 puntos. 4 sou
Finalizada la regulacién, con la palanca bajada, las ruedas po
riores deben poder girar libremente.

Regulacion del pedal del embrague

El embrague es de tipo mecanico, autorregulable, sin carrera en

vacio del pedal. .
Para realizar el reglaje;

s Aflgjar la tuerca (B);

# Apretando la tuerca (A) = pedal de embrague se levanta;
# Aflojando la tuerca (A) = pedal de embrague baja

¢ Apretar contratuerca (B).
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Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Sustitucion de la correa mando alternador

La correa no debe tener grietas ni deshilachaduras; la tensién debe
ser tal que, oprimienda con el dedo sobre la correa, el cedimiento (&)
sea de aproximadamente 10 milimetros.

¥
Para sustituir la correa:

* Aflojar la tuerca (B) vy el tornillo del soporte de fijacidn del alter-
nador {D}.

Aflojar la tuerca (C) del perno de articulacidn del alternador:
Desplazar totalmente el alternador hacia el maotor;

* Haciendo palanca con un destornillador, entre la correa y la polea
del alternador extraer la correa;

Intreducir la nueva correa en las gargantas de las poleas del motor:

Hacer palanca con un destornillador entre la nueva correa vy la

ga{*ganta de la polea del alternador para introducir la correa en la
polea;

Desplazar el alternador hacia el exterior para tensar 1a correa ¥
apretar las tuercas (B) y (C) y el tornillo (D) del soporte a fondo,

&1

Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Sustitucion del cartucho filtro de aire

La toma de aire es regulada por medio de un termostato, de tal forma
gue, cuando la temperatura exterior desciende por debajo de los
23 °C., el aire es tomado caliente sobre el colector de escape.
Cuando la temperatura supera los 28 “C. se cierra la toma de aire
caliente y abre la toma de aire frig.

Para sustituir el cartucho filtrante afiojar los muelles [Bly lastuercas
{A), extraer el cartucho y sustituirlo por el cartucho nuevo,

Regulador del relenti

Si el motor no funciona correctamente al relentl, actuar sobre el
tornillo (B) que regula la apertura de la mariposa del acelerador,
Sino fuera suficiente dicha regulacidn, sera necesario llevar el coche
a un servicio Oficial SEAT,

Sustitucion de las bujias

* Desmaontar el filtro de aire;

@ Extraer los terminales de los cables;

= Desenroscar las bujias, usando la llave articulada apropiada;
® Montar las nuevas bujias.

No apriete excesivamente las bujias, puesto que puesde provocar
defecto en la rosca de la culata.

Compruebe que las bujias sustituidas son las prescritas para su
coche; una bujia de grado térmico diferente puede ocasionar difi-
cultades de funcionamiento.
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Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Sustitucién de la tapa del distribuidor

¢ Desembornar el cable de alta tensisn del borne central:

® Aflojar los muelles (D) que sujetan la tapa (E);

@ Desconectar une a uno los cables de |a lapa vieja conectandolos
en los correspondientes bornes de la nueva lapa;

= Colocar la tapa sobre g/ distribuidor, cuidandg de fque encaje per-
fectamente en la pestana de situacion;

® Volver a colacar los muelles (D).

Perigdicamentea engrasar zona (F) con unas gotas de acigte motor.

Reglaje de los faros

Para la seguridad de tréfico, es de suma importancia un coreclo re-
glaje de los faros. Por lo tanto, sélo debera efectuarse mediante un
dAparato especial,

Tornillo (G) = Regulacién del haz luminoso en sentido vertical.
Tornille (F) = Regulacién del haz luminoso en sentido horizontal,

Se puede regular la posicion de los faros, en funcidn de la carga del
vehiculo, por medio de |a palanca de dos posiciones (1) v (2).

1. = Posicion con coche a plena carga;
2. = Posicidn con coche a media carga.

En la versién GLX, el reglaje de los faras puede hacerse desde g
interior para paises cuyas leyes lo exijan (ver pag. 67),
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Sustitucién de las lamparas de los faros
y situacion anteriores

imiento del motor.
Se puede aceeder a los faros por el compartimien
Para sustituir |a lampara del faro (H-4 haldgena)y la ldmpara de la luz
de posician anterior {12v-dwi;
; iia (B):
= Extraer el capuchdn de plastico (A) y la clavija (B);
e Soltar el muelle (D) de su alojamiento, presionando sus extramaos,
extraer la ldmpara |C); . ) )
a 1[Ilrrnn:rr:!m:i'r la nueva lampara, haciendo coincidir el plf.d!:‘ldﬂ 'ierltlﬂllJTngB
cia de la misma ldmpara con su alojamiento y enganchar €
D). .
e !I'ir::ar del portaldmparas (E), extraer la lampara de la luzde posicion

ustituirla. .
= 1’i;_r?cl-u.lfar la clavija (B) y colocar el capuchdn de pléstico (A).

Tenga la precaucién de no tocar nunca el vidrio de las lAmparas
halégenas; el sudor de las manos las deteriora.

[Cojalas por el casquillo!

Sustitucion de la tulipa y ldmpara anterior
de direccion

= Desatornillar los ternillos (A) que fijan la tulipa;

ontar la tulipa; - > o
: g:zmumar la Iarnli:rara {12V-21W) de la luz de direccién oprimién

dola ligeramente y girandola hacia |a izquierda;
® Colocar la nueva lampara;
s Montar la tulipa con los tornillos [A).
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Que cosas debe Vd. saber hacer en sucoche

Sust_itucifm de las tulipas y ldmparas posteriores
de direccion, pare, marcha atrés, posicién
y antiniebla

® Desde el interior del maletero desen i
fijan la tulipa (B) y extraeria; Sanchat jas paguring [Alqué
® Sustituir cualquiera de las lamparas;
C = Lampara {12V-21W) f:rara luz de direccisn:
D = Lampara {12V-21W) para luz de pare;
E = Lampara (12V-5W) para |uz de posicidn;
F = (12V-21W) para luz de marcha atrds:
G = Lampara {(12V-21W) para luz antiniebla;

Todas estas ldmparas son de tipo a bayoneta,

Sustitucion ldmpara luz interior posterior

* Introducir la punta de un destornillader en la ranura situada en el
alojamiento del portaldmparas:

e Extraer la bombilla de entre ambaos resartes de contacto;
= Montar la nueva ldmpara;

* Volver a colocar portaldmparas en su alojamiento.

Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

T

Sustitucion de las |dAmparas de iluminacion
del cuadro de instrumentos e indicadores

Para acceder a las ldmparas de iluminacion del cuadro de instru-
mentos (A) y a los diversos indicadores, es necesario desmontar el
cuadro completo, para ello:

‘s Desatornillar el tornillo (B) por el lado de la rueda de recambio
dentro del compartimiente motor:

= Extraer el flexible (C) para mando del cuentakildmetros, de su
alojamiento;

® Sacar el cuadro completo desde el interior del coche; desconec-
tando las clavijas de conexidn necesarias;

* Sustituir las |lamparas necesarias desmontando previamente los
portaldmparas fijados a bayoneta.

Todas las lamparas (D) son de 12V - 1,2W, la lampara para el indi-
cador de falta de carga de la bateria es de 12V - 3W,

= Montar el cuadro en su alojamiento, previa conexion de las clavijas
desconectadas, todas ellas de posicidn Onica:

® Conectar flexible (C) del cuentakilémetros;

= Atornillar el tornillo (B).




Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Sustitucién de la luz matricula

Extraer el portaldmparas (A), sujeto a presién, introduciendo la punta
de un destornillador en la ranura del mismo; desmontar la ldmpara
{12V-5W) v sustituirla: volver a montar el portaldmparas.

Reglaje de los faros desde el interior
del vehiculo

(Donde lo exija la ley)

Mediante el mando (C) es posible regular la altura del haz u-
minoso en funcion de la carga del vehiculo:

— En posicién 0 = Coche en orden de marcha.
— En posicion 2-1 = Coche a media carga.
— En posicion 3 = Coche con carga maxima.
67
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Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche
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Sustitucion de los fusibles

Los fusibles tienen la misidn de impedir gue, por cortocircuiio o so-
brecargas, puedan sufrir averias los circuitos y aparatos electricos

de la instalacién. _ )
La caja de fusibles esta situada debajo de la plancha portainstru-

mentos, en el lado izquierdo del volante de la direccion, formando
parte de la centralita de derivacion de los circuitos etét_:trlr;ns, )

Los fusibles estan cubiertos por una tapa de plastico sujeta a presion
por U extremo superior y por un boton giratorio (A} por su extremo

inferior. : o
Para acceder a los fusibles, extraer la tapa, girando el botan [A) y

tirando hacia abajo de la tapa. _
En la caja de fusibles hay dos fusibles (R) de recambio que pueden

utilizarse en caso de necesidad.

Portamonedas

En la tapa de fusibles va alojada una caja portamonedas de utilidad
en los peajes de autopistas,

Para abrir: pulsar hacia abajo el cierre (B); .
Para cerrar: empujar la tapa hasta que encaje el clerra.

Que cosas debe Vd. saber hacer en su coche

Relacion de fusibles

Ordenamos segun l&2 numeracian de las mismos,
indicadares la intensidad de corriente gque resisten
y los servicios que protegen.

Fusibles

1 (20 A)
(bajo llave)
2 (20 A)
{bajo llave}
310 A)
(bajo llave)

4 (15 A)
idirecto)
5(15 A)
idirecto)
6 (15 A)
idirecto)
7125 A)
(directo)
R (15 A)
8120 A)
(directo)

Circuitos prategidos

Motor alzadristales izquierdo (opcional
GLX)

Motor alzaeristales derechol{opcional
GLX)

Luz de marcha atras; Luz de freno:
Reloj (displey); Termdmetro; Mivel de
carburante; Cuentarrevoluciones
(GLX); Indicadores del nivel de gaso-
lina y del freno de mano puesto; Indi-
cadores del niv el de aceite en el carter
motor v del nivel de agua en el radiador
@ indicador de puerta abierta (opcional
GLX,

Avisador actstico; Luces de emergen-
cia.

Motores blocapuertas (opcional GLX).

RHeloj (alimentacidn) Encendedor:
Salida radio.
Maotor electroventilador radiador,

Fusible de recambio.
Lune_ta térmica; Indicador de luneta
térmica en cuadro; Luz en el techo,

2 (15 A} Relé luneta térmica; bomba limpia-

{bajo lave) parabrisas; Motor limpiaparabrisas:
Lampara iluminacidn idecgramas;
Intermitente de direccidn; Motor
limpiafaros (si lo lleva)

1020 A) Motor calefactor,

thajo llave)

11 (7.5 A) Luz maletero (GLX); Luz posicion ante-

{bajo llave)  rior derecha: Luz matricula derecha:
Testigo luces; Luz posicidén posteriar
izquierda,

12 (7,5 A) Luz encendedor; Luz reloj; Luz matri-

; cula izquierda; Luz posicion anterior

izquierda; Luz posterior derecha; liu-
minacion ideogramas.

13 (7.5 4) Luz antiniebla posterior: |ndicador

{bajo llave)  antiniebla posterior (en cuadro).

14 (10 A) Luz carretera izquierda: Indicador |u-

(bajo llave]  ces de carretera (en cuadro).

15 (10 A) Luz carretera derecha,

(bajo llave)

16 (7.5 A) Luz antiniebla anterior izquierda,

{bajo llave)

17 (7.5 A) Luz antiniebla anterior derecha; Indi-
cador en cuadro.

Ri{15 A) Fusible de recambio.

18 (7.5 A) Luz de cruce izquierda; Beguladar al-

[bajo llave)  tura faros eléctricos: Bomba limpiafa-
ros

12 (7.5 A) Luz de cruce derecha.

ibajo llave)
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Caracteristicas técnicas

Motor

TIPO o« eeieiiia i ciiaanrans T T e PP
Nimero y posicion de los cilindros ...... oo

Diametro v carrera de los pistones {(mm) .........

Cilindrada total {cm3) ...oviiriiiniiire cvnmrnraannis

Relacidn de compresidn......oooaviieon o A
Potencia maxima DIN ............. e MWW e

CV) e
Régimen correspondiente ............. [ | | (e
Par it s il et s MNopL e

(K cvemnes
Régimen correspondiente ............. R aaienns
Distribucion

Arbol de distribucidon situado en cabeza y mandado por correa dentada

coa Comienzo: antes del p.m.s, ..o
ADmISION | B después del pumi vovveennneian.n.
Escape Comienzo: antes del pmai  ..oovovrrinae.

Fin: despugs del p.m.s. ....ovviirninnn.

1.200 c.c. 1.500 c.c.
.................... 021 A.1.000 021 A. 2.000
................. 4 en linea 4 en linea
.................... 78 %.67.5 B3 x 67,5
.................... 1.193 1.461
.................... 95:1 105 :1
..................... 46 63
,,,,,,,,,,,,,,, s (63) (85}
..................... 5.800 5.600
..................... B6 116
........ (8,8) {11,85)
..................... 3.500 3.500

1.200 ¢.c. 1.500 c.c.
..................... 3g® 3a°
..................... agQ= ap-
A g2° g2°

45" 46"

En los motores 1,200 c.c. y 1,600 c.c.: regulacion automatica del reglaje de taqués, mediante tagués hidrau-

~ licos.

0

Caracteristicas técnicas

Alimentacion

Filtra de aire con elemento filtrante de papel, con
temperatura del aire regulable por termostato.
Carburador vertical monocuerpo (motor 1.200 c.c.)
y doble cuerpo con apertura mecanica del segundo
cuerpo (motor 1.500 c.c.),

1.200 e, 1.500 c.c.

— 32 DSTAS160
36-1 B3 —
Arrangue en frio con estarter automético y bomba
de aceleracidn,

Sistema de aspiracion cerrada del motor, para evi-
tar gue los gases producidos en los cilindros ¥ los
vapores de aceite se escapen a la atmésfera.

Tipo Weber ,.......
Tipo Pierburg ... ..,

Lubricacion

Con bomba de engranajes, accionada directamente
por el cighedal, y valvula limitadora de la presidn,
Completa depuracion del aceite mediante filtro con
cartucho a caudal total.

Refrigeracion

Instalacidn de refrigeracién con radiader v deposito
de expansion suplementario semitransparente,
Bomba centrifuga.
Termostato @ -by pass» controlado, colocado en el
conducto de salida de agua del motor al radiador.
Electroventilador para refrigeracion radiador acecio-
nado por un motar eléctrice, con conexidn regula-
éla por un interruptor termostdtico sobre el radia-
or.
Temperatura del agua para la puesta en marcha
del ventilador; alrededor de 90° C,
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Caracteristicas técnicas

Encendido
TPt aas FE R e W electronico a impulsos
Orden de encendido .. .. «vooriiiianans 1-3-4-2
A inicial 1.600c.c..... 7
vance inicia 1.200C.0. v 5o
Avance automatico me- 1 ‘1_50{) g 2R 2T
canico del distribuidor 1.20Q ¢cc. ... 30° %+ 2°
Avance automatico 1.800¢ce. ..., 12° + 2°
por depresidn 17300 e 16020
Motores
Bujias: 1.200 y 1.500
TIPO svvvmrrrrrasrssnnsnrsassinan BOSCHF B DC
DIdMEetro y Paso . .covvevvreeennes imm.) 14 % 1,25
Distancia entre electrodos . ....... {mm.) 0,8 = 0.1

Frenos

Frenos de servicio y de socorro

Anteriores: de disco, del tipo a pinza con un cilin-
dre de mando en cada rueda.

Posteriores: de zapatas autorregulables con un
cilindro de mando en cada rueda,

Circuitos hidraulicos anteriores y posteriores inde-
pendientes, accionados mediante servofreno a de-
presion, N
Regulador de frenado intercalade en el circuito
hidraulice de los frenos posteriores,
Recuperacion automatica del juego por desgaste
de los forros.
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Freno de mano

Accionado por la palanca de mando con funciona-
miento mecanico scbre las zapatas posieriores.

Transmision

Embrague

De mando mecanico, autorregulable, con pedal sin
carrera en vacio

Cambio de velocidades y diferencial

De cinco marchas hacia adelante y marcha atras,
con dispositivos sincronizadores para todas las
marchas hacia adelante.

Relaciones:

BT e L R 3,500
En 2@ o iseack e A i i S A R 1,952
= T L 1,322
o R e N e PR e R 0,972
En B Ll siem e i s A T R T 0,769
En marcha atrds  .....ooevuns g A 3,642

Relacion del par de reduccién: 17/73 para motar
1200 c.c.: 19/71 para motor 1,500 c.c.

Par de reduccién y grupo diferencial incorporados
en la caja de cambiaos.

Caracteristicas técnicas

Suspensién
Anteriar

De ruedas independientes, con brazos oscilantes v
montantes telescopicos formado cada uno por el
montante de mangueta para rueda unido rigida-
mente al amortiguador hidraulico de doble efecto.
Muelles helicoidales y topes de goma coaxiales a
los amartiguadores.

Articulaciones con engrase permanents.

Posterior

_De r_uedas independientes, con brazos oscilantes
inferiores vy montantes telescopicos compueslos
cada uno por el buje unido rigidamente al amorti-
guador hidraulico de doble efecto.

Ballesta transversal de deos hojas apoyada a los
brazos y a la carroceria con interposicidn de tacos
de goma; fu_nciuna tamhbién como estabilizadar en
las trepidaciones asimétricas de las ruedas. Topes
de goma que actdan sobre los brazos oscilantes y
taco elastico que actia sobre la ballesta.

Rétulas con casquillos de goma.

Direccidn

Columna de direccién articulada con dos juntas
cardan. Mando de cremallera.

MNumero de vueltas del volanie de tope a 4.3
Tope correspondiente a una carrera de

la cremallerg g8 ...cioveivavvvrrrees 136 mm.
Tirantes de mando simétricos e inde-

pendientes para cada rueda.

Articulaciones con engrase permangnie.

Diametro de giro «ove e inrrenrens 102 m
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Caracteristicas técnicas

Ruedas y neuméticos

Ruedas de disco de acerocon llanta . ......oooivan. e SR S e R e Ex 137
Meumaticos Tubeless...... T N R e R B i D R .. 185 SR 13"
La version GLX, como opcional, puede lievar rueda con llanta de aleacion ligera (Llanta: 5,5 J x 14", neumético:
165765 SR 14"). )

Rueda de recambio "
—lante oomi s 35Jx 14" H2
— Neumatico .......oovnvns 135780 B 14"

Sélo sirve para la emergencia del cambio de una rueda;

Pasada la emergencia y reparada la rueda original, volver a sustituirla;
Con esta rueda no pueden superar los 90 km/h;

Presidn de inflado; 2,8 kg/ecm?;

Peso maximo admisible: 450 kg.

Presion de inflado

baf-I:-{} kg/cm?
, Media Carga ..v.vverrarrrresnrrsnrreresss 1, 2.0
Ruedas anteriores PIERS CAMGA oo ot i i 1.90 2,0

. Lo EF= Rt 1 I I 1,90 2.0
Ruedas posteriores E.?:n;acc:r;gaa _____________________________ 2,09 2,2

Si en algtin momento usted desea cambiar el tipo de llanta o neumético, deberd dirigirse a un Servicio Oficial SEAT,
para poder solicitar informacidn sobre las posibilidades técnicas autorizadas. Si usted monta llantasy neumaticos
ne homologados por SEAT, puede incurrir eén penalizacidn de trafico,

ATENCION: Si su coche estd dotado de llantas de aleacién de aluminio, deberd comprobar el apriete de los tornillos
de 8 kgm. después de 500 km. de rodaje y repetir la operacidn cada 4. 000 km.

Instalacion eléctrica

Tensidon de servicio, con negativo a masa ... 12V
Baterla ... ...« T R e B A 45 Ampsh
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Caracteristicas técnicas

Dimensiones principales

La altura méxima se entiende con el
coche vacio,

El volumen del portamaletas 453 dm3,
* Altura a plena carga.




Caracteristicas técnicas

Pesos

Peso en orden de marcha 7+ 975
Carga mdxima admisible ... ..., i kg .. vt 425
Peso total maximo admisible ..o i n W cpamas 1.450
Carga admisible sobre el gje'delantero ............ B ocamonoqis sen s 780
Carga admisible sobre el eje trasero ..........0.. K. et LEs J00
Carga admisible del remolque:
B2 T i dr i o b VA S0 e A s s [ TN 1.065
2T L =1 5 U B, v 400
Prestaciones
Velocidades Pendientes
maxima admisible a media car- m&xima superable con el coche
ga, después del primer periodo a media carga, en %:
de rodaje del coche, km/h:
Maotor 1.200  Motor 1.500 Motor 1.200  Motor 1,500
T A e R e 44 50 36 39
= U e R e 79 a9 18 22
| e e e i A e P e e 117 132 11 14
b A o e e A B A 148 166 7 8
B B 2 vnrcim i n wsmm v omim s o B L 140 156 5 G
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Caracteristicas técnicas
Abastecimientos Motor 1.200 _ Motor 1.500
dm? dm?
| litros kg litreg kg
Deposito de combustible .. ............ 47 — a7 = Gasolina 90 ND (1,200)
comprendida una reserva de .......... 11 - 11 - Gasolina Super (1,500]
Radiador, motor, depdsito de expansion Mezcia de agua v liquida (1) anticongelante]
y sistema de calefaceion ..M. ... ..., 7.60 7.50 - SEAT
Carter de aceite y filtro (3) .....o0v.0.. 3.25 | 338 Aceite motor (4) ===
Caja del cambio y diferencial 5 marchas 3,350 | 3.100] 3.350 | 3100 Aceite SAE BO W/ 20 tipo APl GL-4
Caja de la direccion -...ovoiiiiinininn, 0127 — 10,127 | Grasa a base de litio con bisulfuro de
| L | mobilideno N.L.G.1. 000D
Alojamiento de las juntas homocinéticas Grasa a base de litio con bisulfuro de
& interior de |a tapa de proteccian molibdeno M.LG.I 2
(emde L) i i s R e - 0,085 — 0,085 )
Circuito de los frenos hidraulicos ante-
Mores.y pOStEriores . .ooocoe i ivanny 0315 | 0.315] 0316 | 0315 Liquido de frenos DOT3
Depdsito de lavalunetas y lavacristales. 4 = 4 e Meazcla de agua y solucion concentrads
nautra (2]

(1) La mezcla de agua v liquido anticongelante SEAT

tiene propiedades antioxidantes,

anticorrosivas,

antiespumantes, antiinerustantes y es incongelable
hasta la temperatura especifica en cada concentra-

cion.

{2) A cada litro de agua clara anadir 20 cm? de salu-
cign detergente concentrada neutra an verano y en
invierno 50% de agua clara y 50% de solucidén con-

centrada neutra.

{3) La capacidad total del carter, filtro y tuberias es

de 4,005 litros.

{4) SEAT OIL SUPERMULTIGRADO SAE 20 WGD
(APl SF).
Mo mezcle aceite de diferentes tipos o marcas. La
cantidad indicada es la necesaria para el cambio
peridgdico del aceite.
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Apéndice

Instalacién del enganche
para el remolque

El coche puede arrastrar un remolgue cuyo peso
méximo debe ser el peso real a plena carga dal remol-
que, incluidos todos los accesorios y los efectos per-
sonales cargados en el mismo.

Por tanto, es imprescindible se aseguren que dichos
pesos estén dentro de los limites admitidos o inclui-
dos en la ficha de inspeccion técnica, que forma parte
de la documentacion del coche, para no incurrir en
las penalizaciones previstas por la ley.

El montaje del conjunto de arrastre debe ser realiza-
do por el usuario del coche, respetando las indica-
ciones que figuran en el esquema de la pégina si-
guiente,

Se admiten otras soluciones distintas a las indicadas
a titulo de ejemplo, siempre y cuando los elementos
empleados respondan a las dimensiones y estén uni-
dos a la carroceria en los puntos indicados en el as-
quema, La base para la conexidn eléctrica puede
instalarse sobre un soporte aplicado en el enganche
en la psocidn mas iddnea,

Para la unién mecanica deberan emplearse bolas y
anillas homologadas y normalizadas.
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Instalacidn eléctrica

Para la conexién eléctrica debe emplearse una junta
de conexiones de 7 polos y 12 V normalizada.

Los empalmes con la caja de conexiones deben ser
oportunamente modificados, sustituyendo el rele de
intermitencias por otro de doble carga, apropiado
para tres.ldmparas de 21 W, con el {in de garantizar
el correcto funcionamiento de los indicadores de di-
reccidon, Hay que unir, ademas, la masa delcocheala
masa del remolgue mediante la junta de 7 polos, con
un cable de 2.5 mm? de seccidn. Se admite conectar
a la instalacidn eléctrica del coche, ademas de los
abligados dispositives de sefializaciény un eventual
freno eléctrico, sdlo una ldmpara de potencia nNo su-
perior a 15 W para la iluminacion del interior del
remolgue.

El freno eléctrico debe ser alimentado di_ractamlenle
par la bateria mediante un cable de seccidn no infe-
rior a 2,5 mm2,

Apéndice

Seccion de cables eldctricos

Seccion minima del cable en mm? en funcidn
de la longitud maxima del cable

Aparatos ’ Tomas de corriente 1.65m Im. 4.5m | 8 m. g8m, 10 m.,
Indicadores de direccién Caj':la. de conexiones fusibles 0.5 1 | 1.5
Luces de parg Interruptor en el pedal del freno| 0,5 1 1,5 25 2,5 4
Luces de posicion -
v placa matricula Las luces del coche 1
Frenos NOTA:

No se admiten bajo ningln concepto modificaciones
en la instalacion de frenos del coche para el mando
del freno del remolque; la instalacidn de frenado dal

remolque debe ser absolutamente independiente a la
del coche,

SEAT no se hace responsable en los casos en que la
instalacion del enganche no cumpla con lo prescrito
en este libro.

Aun confirmando la validez de los puntos de unidn
para el gancho, es necesario que el usuario se atenga
a las eventuales leyes especificas en vigor en los
paises en donde esté matriculado el coche.
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